GEBAUDEAUTOMATION
REGELTECHNIK
SENSORIK

HEIZTECHNIK
energleeffizient & zeitlos



ALRE HEIZTECHNIK.
WOHLFUHLTEMPERATUR —
N JEDEM

In unserem Heiztechnik-Sortiment finden AN\/\/E N D U N G S _

Sie den perfekten Thermostaten flr jede

Anforderung. Einstellbare Tagesprogramme B E Is PI E L E a

mit Displayreglern sorgen flr energieeffizi-
entes Heizen. Unsere Aufputzthermostate

gehdren zu den flachsten weltweit. Zeit- + Warmwasser-FuBbodenheizung
loses Design, Qualitéat und lange Lebens- + Elektrische FuBbodenheizungen
dauer zeichnen sie aus. Sie regeln und + Natursteinheizungen
Uberwachen die Temperatur in Blros, Woh- + Nachtspeicherheizungen
nungen, Hotels, Krankenh&usern. Verschie- + Kachelofenheizungen

dene Varianten erfullen jede Anforderung. + Teilklimaanlagen

Unsere Unterputzthermostate passen in alle + Mobile Heizkorper

handelsUblichen Schalterprogramme und + Zubehdr wie Klemmenleisten und
sind in verschiedenen RAL-Tonen erhaltlich, Stellantriebe
flr eine optimale Farbabstimmung.

alre Thermostate: designed und
made in Germany fiir energie-
effizientes Heizen.




7
HEIZTECHNIK (@

UBERSICHT 4

RAUM- / FUSSBODENTEMPERATURREGLER

Raumtemperaturregler Bimetall (mechanisch)

LSAufputz® 8
Raumtemperaturregler Bimetall (mechanisch)

LAufputz superflach” 14
Raumtemperaturregler Bimetall (mechanisch)

LAufputz bzw. steckfertig” 18
Raumtemperaturregler elektronisch mit Uhr

LJAufputz” 20
Raumtemperaturregler Bimetall (mechanisch)

LUnterputz* 24
Raum- bzw. FuBbodentemperaturregler elektronisch mit Uhr
LSUnterputz” 62
FuBboden- bzw. Oberflachentemperaturregler elektronisch
LSAufputz® 66
FuBbodentemperaturregler elektronisch mit Uhr ,Aufputz” 68
FuBbodentemperaturregler elektronisch ,Unterputz* 70

KLEMMENLEISTEN FUR HEIZKREISVERTEILER /

VENTILSTELLANTRIEBE

Stellantrieb ,STELLA* 230V NC 78
Elektrothermische Ventilstellantriebe 79
Klemmenleiste flr Heizkreisverteiler 80
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RAUMTEMPERATUR- RAUMTEMPERATUR- KLEMMENLEISTE FUR RAUM-/FUSSBODEN-
REGLER, AUFPUTZ REGLER MECHANISCH, HEIZKREISVERTEILER TEMPERATURREGLER
SUPERFLACH, RTBSB RTBSU HTRRUU
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HEIZUNGSREGLER UBERSICHT
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GEHAUSE-DESIGN

Berlin 1000

Berlin 2000 X X X X X X X X
Berlin 3000

Berlin Unterputz

Berlin 2000 mit Stecker

FUHLER

Bimetall (Offner) X X X
Bimetall (Wechsler) X X X X X
NTC intern

NTC extern

NTC als FuBbodenwachter

REGELART

Heizungsregler X X X ox* x*r x* x x*
Kiihlfunktion X X X X
KiihIfunktion

mit Liifterausgang
Ausfiihrung mit Uhr

ROHRSYSTEM

Klimaregelung im 2-Rohrsystem X X X X X
Klimaregelung im 4-Rohrsystem

ANWENDUNG

Natursteinheizung

Kachelofenheizung

Elektrodirektheizungen

ElektrofuBbodenheizung

Nachtspeicherheizung

WW-FuBbodenheizung X X X X X X X X
Teilklimaanlage X X X X

AUSSTATTUNG

Ausgang ,Temperaturabsenkung“

Eingang ,Temperaturabsenkung“ X X
Schalter ,Ein/Aus* X X
Schalter ,Heizen/Kiihlen“ X
Schalter ,Heizen/Aus/Kiihlen“

Schalter , Absenken/Komfort/Aut

omatik“

Schalter ,,Zusatzheizung“

Display

Display mit

Hintergrundbeleuchtung

Lampe ,,Heizen“ X
Lampe ,,Absenkung“

Lampe ,,Zusatzheizung“

TECHNIK

Regelbereich -20... +30°C X
Regelbereich 5...30°C X X X X X X
Regelbereich 10...42°C

Regelbereich 10...50°C

Regelbereich 10...60°C X
Regelbereich 20...80°C

3000 W Schaltleistung

Inneneinstellung

2-Draht-Anschluss

24V~

230 V~ X X X X X X X X
24 V'~ oder 230 V~

x* Heizungsregler bei Verwendung stromlos gedffneter Ventilstellantriebe

4 alre Katalog 2023
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GEHAUSE-DESIGN

Berlin 1000

Berlin 2000

Berlin 3000

Berlin Unterputz

Berlin 2000 mit Stecker

FUHLER

Bimetall (Offner)

Bimetall (Wechsler)

NTC intern

NTC extern

NTC als FuBbodenwéchter

REGELART
Heizungsregler
Kiihlfunktion
Kiihlfunktion

mit Liifterausgang
Ausfiihrung mit Uhr

ROHRSYSTEM

Klimaregelung im 2-Rohrsystem
Klimaregelung im 4-Rohrsystem

ANWENDUNG
Natursteinheizung
Kachelofenheizung
Elektrodirektheizungen
ElektrofuBbodenheizung
Nachtspeicherheizung
WW-FuBbodenheizung
Teilklimaanlage

AUSSTATTUNG

Ausgang , Temperaturabsenkung”
Eingang ,Temperaturabsenkung“
Schalter ,Ein/Aus*

Schalter ,Heizen/Kiihlen“
Schalter ,Heizen/Aus/Kiihlen“
Schalter ,,Absenken/Komfort/Aut
omatik“

Schalter ,Zusatzheizung“
Display

Display mit
Hintergrundbeleuchtung

Lampe ,Heizen“

Lampe ,,Absenkung“

Lampe ,,Zusatzheizung”

TECHNIK

Regelbereich -20... +30°C
Regelbereich 5...30°C
Regelbereich 10...42°C
Regelbereich 10...50°C
Regelbereich 10...60°C
Regelbereich 20...80°C
3000 W Schaltleistung
Inneneinstellung
2-Draht-Anschluss
24V~

230V~

24 VI~ oder 230 V~
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HEIZUNGSREGLER UBERSICHT
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GEHAUSE-DESIGN

Berlin 1000

Berlin 2000

Berlin 3000

Berlin Unterputz X X X X X X X X

Berlin 2000 mit Stecker

FUHLER

Bimetall (Offner) X X X X X
Bimetall (Wechsler) X X X
NTC intern

NTC extern

NTC als FuBbodenwéchter

REGELART
Heizungsregler X X X X X X x x
KiihIfunktion X X X
Kiihlfunktion

mit Liifterausgang
Ausfiihrung mit Uhr

ROHRSYSTEM

Klimaregelung im 2-Rohrsystem X X X
Klimaregelung im 4-Rohrsystem

ANWENDUNG

Natursteinheizung

Kachelofenheizung

Elektrodirektheizungen

ElektrofuBbodenheizung

Nachtspeicherheizung X
WW-FuBbodenheizung X X X X X X X
Teilklimaanlage X X

AUSSTATTUNG

Ausgang ,Temperaturabsenkung“

Eingang ,Temperaturabsenkung“ x X
Schalter ,,Ein/Aus* X X
Schalter ,Heizen/Kiihlen“ X
Schalter ,Heizen/Aus/Kiihlen“ X
Schalter ,,Absenken/Komfort/Aut

omatik“

Schalter ,Zusatzheizung“

Display

Display mit

Hintergrundbeleuchtung

Lampe ,Heizen“ X
Lampe ,,Absenkung“

Lampe ,Zusatzheizung“

TECHNIK
Regelbereich -20... +30°C X
Regelbereich 5...30°C X X X X X X

Regelbereich 10...42°C
Regelbereich 10...50°C

Regelbereich 10...60°C X
Regelbereich 20...80°C
3000 W Schaltleistung X

Inneneinstellung

2-Draht-Anschluss

24 V~

230V~ X X X X X X X X
24 V~ oder 230 V~

6 alre Kataog 2023
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HEIZUNGSREGLER UBERSICHT
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GEHAUSE-DESIGN
Berlin 1000
Berlin 2000 X X
Berlin 3000 X X
Berlin Unterputz X X X X X X

Berlin 2000 mit Stecker

FUHLER

Bimetall (Offner)

Bimetall (Wechsler)

NTC intern X X

NTC extern X X X X X X X X X
NTC als FuBbodenwéchter

REGELART

Heizungsregler X X X X X X X X X X
Kiihlfunktion

Kiihlfunktion

mit Liifterausgang

Ausfiihrung mit Uhr X X X

ROHRSYSTEM

Klimaregelung im 2-Rohrsystem
Klimaregelung im 4-Rohrsystem

ANWENDUNG

Natursteinheizung X X

Kachelofenheizung X

Elektrodirektheizungen X X
ElektrofuBbodenheizung X X X X X X X X
Nachtspeicherheizung

WW-FuBbodenheizung X X X X X X X X

Teilklimaanlage

AUSSTATTUNG

Ausgang , Temperaturabsenkung” X X

Eingang ,Temperaturabsenkung“ X X X X X X
Schalter ,,Ein/Aus* X X X X X
Schalter ,Heizen/Kiihlen“ X

Schalter ,Heizen/Aus/Kiihlen“
Schalter ,,Absenken/Komfort/Aut

omatik“ XX

Schalter ,Zusatzheizung“

Display X

Display mit X

Hintergrundbeleuchtung

Lampe ,Heizen“ X X X X X
Lampe ,,Absenkung“ X X
Lampe ,,Zusatzheizung”

TECHNIK

Regelbereich -20... +30°C

Regelbereich 5...30°C X X X X

Regelbereich 10...42°C X X
Regelbereich 10...50°C X X X
Regelbereich 10...60°C X
Regelbereich 20...80°C

3000 W Schaltleistung

Inneneinstellung X
2-Draht-Anschluss

24V~

230V~ X X X X X X X X X X

24V~ oder 230 V~

Katalog 2023 alre /
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNG
Design: Berlin 2000 Regelung oder Uberwachung von Tem-
Oberflachenbeschaffenheit: matt peraturen in geschlossenen Raumen.
Farbe Gehéuse: reinweiB, annlich RAL 9010 Geeignet fur alle Heizungsarten.
Material Gehause: Kunststoff éBS Ventilstellantrieb: stromlos geschlos-
Lagertemperatur: -20..+70°C sen. Sind stromlos offene Heizventile
— Zuldssige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend vorhanden, so sind diese auf den Kiihl-
: Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen 0,12 mm? bis 2,5 mm?  ausgang des Umschalters (Wechslers)
Montage / Befestigung: Aufputz- /Wandmontage 2u legen.
(4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) ) ) . )
G . Bis max. 10 Stellantriebe fir Ventile
F Schutzart: IP 30 P A
alre . . B} kénnen angeschlossen werden (Offner),
Sicherheit und EMV: gemdB DIN EN 60730 auf den SchlieBerkontakt beim Wechs-
durchschnittliche Leistungsauf- <0,5W ler bis 5 Stiick (bitte beachten Sie dazu
nahme: die Angaben des Schaltvermdgens in
Schaltelement: Bimetallkontakt den technischen Daten).
Fiinler: Bimetall o
Ausstattung allgemein: thermische Riickfuhrung Installationshinweis: Aufgrund des )
vorhandenen Verdrahtungsraumes im
Regler selbst wird die Montage auf
einer Unterputzdose empfohlen, kann
aber auch auf ebenem, nichtleitfahigen
Untergrund erfolgen.
Die Erlduterungen technischer Begriffe
finden Sie im Anhang des Produktkata-
loges oder unter
www.alre.de.
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSB-001.000 MAO010000 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;

Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage
"N, max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.

4K/h

RTBSB-001.002 MA010100 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-
einengung; Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C
Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

. max. Schaltstrom: 10 (4) A
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W
Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen
Regelbereich: 5...30°C
Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

8 alre Kataog 2023



RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB

AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000
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TYP/FOTO
RTBSB-001.010

RTBSB-001.026

RTBSB-001.045

ART.-NR.

MA010200

MA010900

MA011200

AUSSTATTUNG

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 3) 10 (4) A, Kiihlen (Klem-
me1)5(2)A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W, Klemme 1: 1150 W
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe
Ausgang Klemme 3, max. 5 Stellantriebe Ausgang Klemme 1)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Skala Grad Celsius; Schalter Ein/Aus; AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 3) 10 (4) A, Kiihlen (Klem-
me 1) 5 (2) A, Ventilator (Klemme 2) 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W, Klemme 1: 1150 W,
Klemme 2: 1150 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe
Ausgang Klemme 3, max. 5 Stellantriebe Ausgang Klemme 1)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz); Ventilator dauer-
haft geschaltet (230 VAC, 50 Hz), wenn Gerét eingeschaltet ist
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: —20 ... +30°C

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 3) 10 (4) A, Kiihlen (Klem-
me 1) 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W, Klemme 1: 1150 W
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe
Ausgang Klemme 3, max. 5 Stellantriebe Ausgang Klemme 1)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: —20... +30°C

Hysterese: ca. 1,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

SCHALTBILD

EURO/WG

Katalog 2023 alre 9
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

TYP/FOTO ART.-NR.

RTBSB-001.048 MA011300
- e

RTBSB-001.062 MA012400
e

RTBSB-001.065 MAO010600
Y

RTBSB-001.086 MAO10800

10 alre Katalog 2023

AUSSTATTUNG

SCHALTBILD

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Umgebungstemperatur: 10...60°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage max. Schalt-
strom: Heizen (Klemme 3) 10 (4) A, Kiihlen (Klemme 1) 5 (2) A
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz )
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W, Klemme 1: 1150 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe

Ausgang Klemme 3, max. 5 Stellantriebe Ausgang Klemme 1)

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: 10...60°C

Hysterese: ca. 1,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.

4K/h

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige

»Heizen“; mechanische Bereichseinengung; Skala Grad Celsius;
Schalter Ein/Aus; AuBeneinstellung

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Ausgangssignal: Heizen, schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Skala Grad Celsius; Schalter Heizen/Kiihlen; AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 1150 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
3000 W Schaltleistung, flir Elektrodirektheizungen, Naturstein-
heizung; Merkziffernskala 1 ... 6; AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: 13 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 3000 W

Schaltkontakt: Offner

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 1 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Zubehdr: kann mit Stecksockel JZ-19 kombiniert werden

EURO/WG
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

TYP/FOTO
RTBSB-001.096

RTBSB-001.110

RTBSB-001.202

RTBSB-001.500

ART.-NR.

MA012500

MA012701

MA011700

MA013401

AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG

wie RTBSB-001.086 jedoch mit Anzeige Heizen (LED rot)

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz oder 24 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage, bei 24 V
Schutzklasse Il

max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 3) 230VAC 10 (4) A bzw. 24
VAC 2 (2) A, Kiihlen (Klemme 1) 5 (2) A bzw. 24 VAC 2 (2) A
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W bei 230 VAC,

48 W bei 24 VAC, Klemme 1: 1150 W bei 230 VAC,

48 W bei 24 VAC

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz bzw.

24 VAGC, 50 Hz)

Ausgangssignal: Kihlen, schaltend (230 VAC, 50 Hz bzw. 24
VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen oder Kiihlen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs- N N 2 L
einengung; Skala Grad Celsius; AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 24 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Offner (max. 5 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (24 VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (24 VAC, 50 Hz)

Ausstattung allgemein: 2-Draht-Raumtemperaturregler;
mechanische Bereichseinengung; Merkziffernskala *... 6; AuBen-
einstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: 1A bzw. 5A (siehe Schaltbild)

min. Schaltstrom: 0,5A bzw. 1A (siehe Schaltbild)

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 230W bzw. 1150W (siehe Schaltbild)
Schaltkontakt: Offner

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 1 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4 K/h (Lastabhangig)

Katalog 2023 alre 11



7
(@ HEIZTECHNIK

RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB

AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

TYP/FOTO

RTBSB-001.910

RTBSB-001.910/2

12  alre Katalog 2023

ART.-NR.

MA012000

MA012100

AUSSTATTUNG

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Skala Grad Celsius;
Inneneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage

max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 3) 10 (4) A, Kiihlen (Klem-

me 1) 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W, Klemme 1: 1150 W
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe
Ausgang Klemme 3, max. 5 Stellantriebe Ausgang Klemme 1)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Skala Grad Celsius;
Inneneinstellung

Betriebsspannung: 24 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30°C

Schutzklasse: Il

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 3 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (24 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Regelbereich: 5...30°C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.
4K/h

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (24 VAC, 50 Hz)

SCHALTBILD

EURO/WG
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

TYP/FOTO ART.-NR.

RTBSB-001.948/1 MA012600

Zubehor: Klemmenleisten VOOxx, passende Ventilstellantriebe ZBOOA

4

AUSSTATTUNG

Ausstattung allgemein: Skala Grad Celsius;
Inneneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz oder 24 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 10...60°C

Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage, bei 24 V
Schutzklasse Il

max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 3) 230VAC 10 (4) A bzw. 24
VAC 2 (2) A, Kiihlen (Klemme 1) 5 (2) A bzw. 24 VAC 2 (2) A,

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

SCHALTBILD EURO/WG

Schaltleistung: Klemme 3: 2300 W bei 230 VAC, 48 W bei 24
VAC, Klemme 1: 1150 W bei 230 VAC, 48 W bei 24 VAC
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe
Ausgang Klemme 3, max. 5 Stellantriebe Ausgang Klemme 1)

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz bzw.

24 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kiihlen

Regelbereich: 10...60°C
Hysterese: ca. 1,5 K bei einer Temperaturdnderung von max.

4K/h

weitere/ &hnliche Artikel: weitere Regler mit Ausgéngen fiir Heizen/Kthlen und
gerduschlose Regler finden Sie unter Klimatechnik (Hinweis gilt z.B. fir KTRTB)

ABBILDUNGEN

RTBSB

#60
10

A

J

| »®
B

=

78,3

77

83,4

25,5

RTBSB mit Schalter

260
10

\i*
77
83,4

78,3 25,5
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ ,SUPERFLACH® — DESIGN BERLIN 1000

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNG
Design: Berlin 1000 Regelung oder Uberwachung von Tem-
Oberflachenbeschaffenheit: glanzend peraturen in geschlossenen Raumen.
Farbe Gehduse: reinweiB, dhnlich RAL 9010 Ventistellantrieb: stromlos geschlos
. . i ieb: -
Materlal Gehause: KUHSTSEOﬁ ABS sen. Sind stromlos offene Heizventile
' Umgebungstemperatur: 0..30°C vorhanden, so sind diese auf den Kiihl-
RN Lagertemperatur: -20...+70 °C ausgang des Umschalters (Wechslers)
7 4 2 {,\‘ Zulassige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend 2u legen.
[ & 8| Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen 0,33 mm? bis 1,5 . S .
> / mm2 Bis max. 10 Stellantriebe fiir Ventile
of : . . e _ konnen angeschlossen werden (Offner),
5 Montage / Befestigung: QUL%UTZJfVL\S?grgsOgage (4-Loch-Befes auf den SchiieBerkontakt beim Wechs-
) gung ler bis 5 Stiick (bitte beachten Sie dazu
Schutzart: P30 die Angaben des Schaltvermdgens in
Sicherheit und EMV: gemas DIN EN 60730 den technischen Daten).
durchschnittliche Leistungsauf- < 0,25W
nahme: Installationshinweis: Aufgrund des
max. Schaltstrom: 2 (1A vorhandenen Vgrdrahtungsraumes im
Schaltelement: Bimetallkontakt Rlegler selbst wird die Montage auf
Fiihler: B I einer Unterputzdose empfohlen, kann
unier-—— metal aber auch auf ebenem, nichtleitfahigen
Regelbereich: 5..30°C Untergrund erfolgen.
Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturanderung
von max. 4 K/h Die Erlduterungen technischer Begriffe
; Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung; ther-  finden Sie im Anhang des Produktkata-
mische Riickfihrung; AuBeneinstellung  loges oder unter www.alre.de.
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSB-201.000 MA300000 Ausstattung allgemein: Skala Grad Celsius
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
5 min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
¢ Schaltleistung: 460 W
= Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen
RTBSB-201.000/08 MA300008 wie RTBSB-201.000 jedoch Merkziffernskala 1 ... 6
-\
RTBSB-201.000-20 MA300800 wie RTBSB-201.000 jedoch Farbe Gehduse: verkehrs-/ studio-
weiB, &hnlich RAL 9016
A by
RTBSB-201.002 MA300100 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Skala Grad Celsius

e

14 alre Katalog 2023

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 460 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 3 K (230 VAC, 50 Hz)
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ ,SUPERFLACH® — DESIGN BERLIN 1000

TYP/FOTO
RTBSB-201.010

RTBSB-201.034

RTBSB-201.062

RTBSB-201.065

RTBSB-201.065/02

e

RTBSB-201.202

e b

ART.-NR.

MA300200

MA301400

MA300400

MA300500

MA300502

MA302100

AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG

Ausstattung allgemein: Skala Grad Celsius
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 460 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe
(Offner), max. 5 Stellantriebe (SchlieBer))

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kiihlen

Ausstattung allgemein: Anzeige ,,Heizen“; Skala Grad Celsius
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 460 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige , Heizen*;
Skala Grad Celsius; Schalter Ein/Aus
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 460 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 3 K (230 VAC, 50 Hz)

Ausstattung allgemein: Klimaregler fir 2-Rohr Anlagen, vor al-

lem Warmepumpen; Skala Grad Celsius; Schalter Heizen /Kiihlen L N N =3¢
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schutzklasse: I, nach entsprechender Montage

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 460 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen oder Kiihlen

wie RTBSB-201.065 jedoch Merkziffernskala 1...6,

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Skala Grad Celsius
Betriebsspannung: 24 VAC, 50 Hz

Schutzklasse: Il

max. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 24 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 48 W

Schaltkontakt: Offner (max. 5 Stellantriebe)
Ausgangssignal: schaltend (24 VAC, 50 Hz)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 3 K (24 VAC, 50 Hz)

Katalog 2023 alre 15
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ ,SUPERFLACH® — DESIGN BERLIN 1000

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG

RTBSB-201.500 MA304000 Ausstattung allgemein: 2-Draht-Raumtemperaturregler;
Merkziffernskala * ... 6
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0...30 °C

A Schutzklasse: Il, nach entsprechender Montage
(. max. Schaltstrom: 20mA
-\ min. Schaltstrom: 5mA

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 4,6 W (max. 2 Stellantriebe)

Schaltkontakt: Offner

Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)

Regelfunktion: Heizen

Regelbereich: 5...30 °C

Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturdnderung von max. 4
K/h (lastabhdngig)

Zubehdr: Klemmenleisten VOOxx, passende Ventilstellantriebe ZBOOA

'/ weitere / ahnliche Artikel: weitere Regler mit Ausgéngen flr Heizen/Kihlen und
‘ gerduschlose Regler finden Sie unter Klimatechnik (Hinweis gilt z.B. fiir KTRTB)

ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
Jz-21 MN990006 Adapterrahmen zur Aufnahme von Raumtemperaturregler der Serie Berlin 1000 auf UP-Dosen bis
80 x 80 mm
ET-01 MA990000 Einstellknopf fiir Geréte der Serie B1000, Skala Grad Celsius, reinweiB glanzend
ET-02 MA990001 Einstellknopf fiir Geréte der Serie B1000, Merkziffernskala 1...6, reinweiB glanzend

ABBILDUNGEN

RTBSB-201.xxx/KTRTB RTBSB-201.xxx mit Schalter EIN/AUS seitlich
[ ] ] \
| I
= 0 =
Re} o) Te)
™3 0O :
i 0 ft cs
“ \ -
= ‘ \
13.9 B 78 N
» 78 . N 13.9 - . >
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NOTIZEN
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ BZW. STECKFERTIG - DESIGN BERLIN

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

Design: Berlin 2000 Regelung der Raumtemperatur bei
. Oberflichenbeschaffenheit: matt Radiatoren, Heizkaminen, Elektrodirekt-
T ee Farbe Gehause: reinweiB, hnlich RAL 9010 heizungen, Marmorheizungen usw.
3 - Material Gehéuse: Kunststoff ABS Achtung! Fir Lasten > 2.300 Watt
e Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz muss die Wandsteckdose fiir 16 A aus-
alee Umgebungstemperatur: 0...30°C gelegt sein (Brandgefahr).
Lagertemperatur: -20...+70°C . . i
Zuldssige Luftfeuchte: max. 95 % . H., nicht kondensierend ~ Die Stecker sind so ausgefinrt, dass
. sie auch in Steckdosen mit Mittelstift
Schutzart: IP 30 :
B} (z.B. Frankreich) verwendet werden
Schutzklasse: II, fiir Verbraucher der Schutzklassen kénnen.
lund I
Sicherheit und EMV: gemas DIN EN 60730
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
—
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltelement: Bimetallkontakt
Schaltkontakt: Offner
Ausgangssignal: schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Fiihler: Bimetall
Regelfunktion: Heizen
Regelbereich: 5...30°C
Hysterese: ca. 1 K bei einer Temperaturénderung
von max. 4 K/h
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
Jz-19 MN990003 Ausstattung allgemein: Stecksockel
(wie bei RTBSB-001.411/RTBSB-001.474), kpl. vorverdrahtet
Montage / Befestigung: kann mit Raumthermostaten
@ RTBSB-001.xxx komplettiert werden
2 S Schutzart: in Abhdngigkeit vom montierten Raumthermostat
Ar Schutzklasse: in Abhéngigkeit vom montierten Raumthermostat
max. Schaltstrom: in Abhangigkeit vom montierten
Raumthermostat
Schaltleistung: 3000 W
RTBSB-001.086 MAO010800 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinstellung;
3000 W Schaltleistung, fir Elektrodirektheizungen, Natursteinhei- N N % L
zung; thermische Rickfihrung; Merkziffernskala 1 ... 6;
AuBeneinstellung
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen 0,12 mm? bis
— 2,5 mm?
durchschnittliche Leistungsaufnahme: < 0,5W
max. Schaltstrom: 13 (4) A
Schaltleistung: 3000 W
Zubehdr: kann mit Stecksockel JZ-19 kombiniert werden
RTBSB-001.096 MA012500 wie RTBSB-001.086 jedoch mit Anzeige Heizen (LED rot)
7T
RTBSB-001.401 MA013100 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;

18 alre Katalog 2023

3000 W Schaltleistung, fir Elektrodirektheizungen, Naturstein-
heizung; Merkziffernskala 1 ... 6; AuBeneinstellung
Elektrischer Anschluss: Schuko-Zwischenstecker
Montage / Befestigung: wahlweise Aufputz- /\Wandmonta-
ge (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) oder mit Adapterplatte
(2-Loch-Befestigung) fir Wandaufhdngung
durchschnittliche Leistungsaufnahme: < 0,1 W

max. Schaltstrom: 13 (4) A

Schaltleistung: 3000 W

Anschlusskabel: 1,5 m



HEIZTECHNIK (7@
RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSB
AUFPUTZ BZW. STECKFERTIG — DESIGN BERLIN
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSB-001.411 MA013200 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;

3000 W Schaltleistung, fur Elektrodirektheizungen, Naturstein-
heizung; Merkziffernskala 1 ... 6; AuBeneinstellung
Elektrischer Anschluss: vormontierter Schuko-Stecksockel
JZ-19 am Regler, 1,5 m Kabel mit Schuko-Kupplung
Montage / Befestigung: steckfertig

durchschnittliche Leistungsaufnahme: < 0,1 W

max. Schaltstrom: 13 (4) A

Schaltleistung: 3000 W

Hysterese: ca. 1 K bei einer Temperaturdnderung von max. 4
K/h

ABBILDUNGEN

Stecksockel

RTBSB-001.411

o
=
alre
RTBSB-001.401
-[e
alre :

Stecksockel

Leiter braun mit
Aderendhlilse zum Regler
an Klemme "%:" (heizen)

Leiter blau mit
Aderendhiilse zum Regler
an Klemme "N’

Kabel 1.0 ...

Steckerunterteil

Leiter blau zum Regler
an Klemme "N”

Leiter braun zum Regler
an Klemme

RE

1.5gmm (max. 10A) zum Heizgerdt
Kabel 0.75gmm (max. 8A) zum Heizgerdt

RTBSB-001.411
(MaBe RTBSB-001.401 abweichend)

[

83.4

@ 60
P
& %,
>
M
i ~
Q? N
783
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RAUMTEMPERATURREGLER MIT UHR ELEKTRONISCH HTRRBU
AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 3000

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNG

Design: Berlin 3000 Zur zeitabh&ngigen Regelung von Tem-
Oberflachenbeschaffenheit: matt pera_turen Iﬂ QESCNQSSEHBH Raumen.
Farbe Gehduse: reinweiB, ahnlich RAL 9010 Geeignet fir alle Heizungsarten.
“f‘ Matt?rial Gehduse: Kunststoff ABS Ventilstellantrieb: stromlos geschlossen.
e Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
-
- Umgebungstemperatur: 0...30°C Er kann als Master (Pilotregler) zur
Lagertemperatur: -20...+70°C Temperaturabsenkung anderer Regler
Zuldssige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend ~ 8ingesetzt werden. Hierzu sind Regler
. . der Typenreihe FETR, RTBSU und
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen .
. ) RTBSB als Slaves (Satellitenregler)
Montage / Befestigung: Aufputz-/Wandmontage oder mittels geeignet.
Adapterplatte auf UP-Dose
Schutzart: IP-30 Von mechanischen Schaltuhren be-
Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage kannte Programmierweise fir jeden Tag
Sicherheit und EMV: gemaB DIN EN 60730 mittels ,elektronischer Reiter”. Kleinste
max. Schaltstrom: Heizen (Klemme 4) 8 (2) A, Uhrenaus- Schalizeit 15 min.
ang (Klemme 3) 100mA . . N
Schal . gSOgV(AC 50 H ) Lasteinstellung: Die Regelgenauigkeit
max. Schaltspannung: S wird durch die unterschiedlich hohe
min. Schaltspannung: 230 VAG, 50 Hz Eigenerwdrmung des Reglers bei ver-
Schaltleistung: Klemme 4: 1840 W, Klemme 3: 23 W schieden groBen Heizlasten beeinflusst.
Schaltelement: Relais Durch die Eingabe der Heizlast wird
Schaltkontakt: SchlieBer greser Einfluss Kompensier und e
Ausgangssignal: Heizen, schaltend (230 VAC, egeigenauigkeil beibenalten.
B 50 Ha) Ausstattung allgemein:
Fuhler: NTC Pilotfunktion; ECO-Funktion; ECO-Wert
Regelfunktion: Heizen ginstellbar; Anzeige ,ECO*; Anzeige
Regelbereich: 5...30°C L,Ein/Aus“; Anzeige ,Heizen"; digitale
Hysterese: <1K Istwertanzeige; Kindersicherung;
. . i Gangreserve (ca. 4—7 Tage); Lastein-
Anzeigeart: . Symbol-Display stellung; Istwertkorrektur / Messwert-
Ausgang Temperaturabsenkung: sc“halt.end (23.0 VAC, 50 Hz) Korrektur: Lernfunktion: Ventilschutz:
(fur Pilotfunktion) Urlaubseinstellung; Partyeinstellung;
automatische Sommer-/Winterzeit-
umstellung; mechanische Bereichs-
einengung; Skala Grad Celsius;
Taste Absenken/Komfort/Automatik;
AuBeneinstellung; Bedienung tiber
Direktwahltasten; Taste Ein/Aus; Taste
Info; Taste Partyfunktion; Taste Urlaubs-
einstellung
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
HTRRBu 110.117/21  MA600003
I E -
— \_'J'"
ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
Jz-17 MN990001 Oberflachenbeschaffenheit: matt

Farbe: reinweiB, &hnlich RAL 9010

[y Material: Kunststoff ABS
Ausstattung allgemein: Adapterplatte zur Montage auf Unterputzdosen
(inkl. Befestigungsschrauben zur des Reglers auf die Adapterplatte)

20 alre Kataog 2023
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RAUMTEMPERATURREGLER MIT UHR ELEKTRONISCH HTRRBU

AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 3000

ABBILDUNGEN

HTRRBu 110.XXX

| 0000
50008

85,2

]
110,7
|

——

110

Schaltbild HTRRBu 110.XXX

LN =z =

s[arsiefn
fii

1 hl
| |
| |
+ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
1 1

Elektronik

Werkseinstellung:
= Absenktemperatur 17 °C
= permanente Anzeige der Zeit
= Programmanzeige mittels Schaltsegmenten aktiviert
= Kindersicherung deaktiviert
= qutomatische Sommer/Winter-Zeitumstellung aktiviert
= °C Anzeige, Ventil- und Pumpenschutz deaktiviert
= [ ernfunktion deaktiviert
= Heizlast 0.0 kW
= Komfortzeiten:
Mo.-Fr. 5:00-9:00/16:00-22:00 Uhr,
Sa. So. 6:00—22:00 Uhr
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IHRE VORTEILE |
IM UBERBLICK e

+ einfacher elektrischer Anschluss ohne Schrauben

+ neue Klemmen fUr eine einfache und schnelle ‘
Installation -

+ vereinfachte Verdrahtung durch Farbcodierung
der Klemmen

+ Zeitersparnis durch Baukastenprinzip: Praktische
Reihenfolge der Montage von Regler, Rahmen
und Abdeckung

+ geringes Einbauvolumen fir eine komfortable

und schnelle Montage in der Unterputzdose
+ Temperaturregelung bereits ohne Abdeckung
moglich

+ geschlossene Bauform
+ Passend fUr alle gangigen Schalterprogramme
+ bis zu 20 % Zuschuss mit der BAFA-F&rderung
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JETZT NEU BElI ALRE -
BIMETALLREGLER DER
NEUEN GENERATION

Der neue und optimierte Raumregler bietet Ihnen zahlreiche Vor-
teile, die die Montage und Installation wesentlich erleichtern. So
kénnen Sie Zeit und vor allem Kosten sparen.

UBERSICHT TYPENVERGLEICH FTR UND RTBSU:

ART. NR.

UA010017
UNO10009
UA010134
UA010222
UA012404
UA012405
UA010702
UA010811
UA011000
UA010910
UA010415
UA010615
UNO10607
UA012008
UN102009
UA012301
UA012500
UA012501
UA012600
UA013000

TYP

FTR 101.000#00
FTR 101.000#21
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.034#07
FTR 101.034#55
FTR 101.052#21
FTR 101.062#00
FTR 101.063#00
FTR 101.065#00
FTR 101.075#00
FTR 101.086#00
FTR 101.086#21
FTR 101.202#00
FTR 101.202#21
FTR 101.210#00
FTR 101.262#00
FTR 101.262#21
FTR 101.265#00
FTR 101.902#07

ART. NR.

UA090000
UA090014
UA090001
UA090002
UA090004
UA090004
UA090015
UA090003
UA090006
UA090007
UA090008
UA090009
UA090016
UA090010
UA090010
UA090011
UA090012
UA090012
UA090017
UA090013

TYP

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.000421
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.034#00
RTBSU-401.034#00
RTBSU-401.052#21
RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.063#00
RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.075#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.086#21
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00
RTBSU-401.262#00
RTBSU-401.262#00
RTBSU-401.265#00
RTBSU-401.902#07

BEMERKUNG

+JZ-016.000
+JZ-016.100

+JZ-001.000 + JZ-090.900

+JZ-035.000 + JZ-090.900
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSU

UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

A

TECHNISCHE DATEN

Design:

Material Gehduse:
Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:
Zuléssige Luftfeuchte:
Elektrischer Anschluss:

Montage / Befestigung:
Schutzart:
Schutzklasse:

Sicherheit und EMV:

max. Leistungsaufnahme:

Schaltelement:
Ausgangssignal:
Fiihler:
Regelbereich:
Einstellbereich:
Hysterese:

Ausstattung allgemein:

Berlin UP

Kunststoff PA6

0...30°C

-20...+70°C

max. 95 % r. H., nicht kondensierend

Federkraftklemmen (Betdtigungsart
Hebel)

in UP-Dose — mit passendem Deckelset
in nahezu alle Schalterprogramme
adaptierbar (tiefe UP-Dose empfohlen)
IP 30

Il, nach entsprechender Montage,
bei 24 VAC Schutzklasse Il

gemdB DIN EN 60730
<05W

Bimetallkontakt
schaltend

Bimetall

5...30°C

5...30°C

ca. 0,5 K bei einer Temperaturanderung
von max. 4 K/h
thermische Rickfiihrung;
Merkziffernskala

ANWENDUNG

Regelung oder Uberwachung von Tem-
peraturen in geschlossenen, trockenen
Réumen. Geeignet fiir alle Heizungs-
arten.

Ventilstellantrieb: stromlos geschlossen.
Sind stromlos offene Heizventile vorhan-
den, so sind diese auf den Kiihlausgang
des Umschalters (Wechslers) zu legen,
z. B. RTBSU-401.010

Bis max. 10 Stellantriebe fiir Ventile
kénnen angeschlossen werden (Offner),
auf den SchlieBerkontakt beim Wechsler:
bis 5 Stiick.

Die Basisregler (RTBSU-401.xxx#00)

in Verbindung mit einem Deckelset

55 x 55 mm/70 x 70 mm passen
optisch perfekt ohne Zwischenrahmen in
viele Schalterprogramme.

Die Basisregler (RTBSU-401.xxx#00) in
Verbindung mit einem Deckelset

50 x 50 mm passen mittels Zwischen-
rahmen in nahezu alle Schalterpro-
gramme.

TYP/FOTO ART.-NR.
RTBSU-401.000#00 UA090000
Vergleichstyp:

FTR 101.000#00
RTBSU-401.000#21 UA090014

Vergleichstyp:
FTR 101.000421

24 alre Kataog 2023

AUSSTATTUNG

SCHALTBILD

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;

AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; VDE-gepriift
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

EURO/WG

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*)
und gehoren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

wie RTBSU-401.000#00 jedoch Lieferumfang: Regler,
alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB
(&hnlich RAL 9010), glanzend
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSU-401.002#00  UA090001 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-
Vergleichstyp: einengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; VDE-geprift

FTR 101.002#00 Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehéren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinwei, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

RTBSU-401.010#00 UA090002 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Vergleichstyp: AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; VDE-gepriift

FTR 101.010#00 Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: Klemme Heizen 10 (4) A,

Klemme Kiihlen 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz 0

Schaltleistung: Klemme Heizen: 2300 W,
Klemme Kiihlen: 1150 W —
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe

Ausgang Heizen, max. 5 Stellantriebe Ausgang Kihlen)

Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

RTBSU-401.034#00  UA090004 Ausstattung allgemein: Anzeige ,,Heizen“; mechanische

Vergleichstyp: Bereichseinengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe
FTR 101.034#07/ Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
FTR 101.034#55 max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-016.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-016.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-016.100

Katalog 2023 alre 25
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSU-401.052#21 UA090015 Ausstattung allgemein: Anzeige ,Zusatzheizung*;

Vergleichstyp: mechanische Bereichseinengung; Schalter Zusatzheizung;

FTR 101.052#21 AuBeneinstellung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: der Gesamtstrom (Heizen + Zusatzheizung)
— darf 10 (4) A nicht diberschreiten
e max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: die Gesamtleistung (Heizen + Zusatzheizung)
darf 2300 W nicht tiberschreiten
Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen
Lieferumfang: Regler, alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral),
Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB (&hnlich RAL 9010), glanzend

)

RTBSU-401.062#00  UA090003 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige ,Heizen*;
Vergleichstyp: mechanische Bereichseinengung; Schalter Ein/Aus; AuBenein-
FTR 101.062#00 stellung; Bauschutzkappe; VDE-gepriift

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)

Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-035.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-035.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-035.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-035.200/BJ

RTBSU-401.063#00  UA090006 Ausstattung allgemein: Klimaregler fiir 2-Rohr Anlagen,
Vergleichstyp: mechanische Bereichseinengung; Schalter Heizen/
FTR 101.063#00 Aus/Kiihlen; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe ok
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W

Schaltkontakt: Umschalter (max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Deckelset siehe separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm
(Deckelsets) und gehdrt nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-038.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-038.000
Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-038.100

RTBSU-401.065#00 UA090007 Ausstattung allgemein: Klimaregler fiir 2-Rohr Anlagen, vor al-
Vergleichstyp: lem Wéarmepumpen; mechanische Bereichseinengung; Schalter i
FTR 101.065#00 Heizen/Kiihlen; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 1150 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-037.xxx, (siehe Seite 30/32)) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-037.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-037.100
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSU-401.075#00  UA090008 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige ,,Absen-

Vergleichstyp: kung*“; mechanische Bereichseinengung; Schalter Absenkung/

FTR 101.075#00 Heizen/Absenkung iiber externe Schaltuhr; AuBeneinstel-

lung; Bauschutzkappe; VDE-geprift

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-036.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-036.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-036.100

RTBSU-401.086#00  UA090009 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
Vergleichstyp: 3000 W Schaltleistung, fiir Elektrodirektheizungen,

FTR 101.086#00 Natursteinheizung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 13 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 3000 W

Schaltkontakt: Offner

Regelfunktion: Heizen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

RTBSU-401.086#21 UA090016 wie RTBSU-401.086#00 jedoch Lieferumfang: Regler,
Vergleichstyp: alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50 mm reinweil
FTR 101.086#21 (&hnlich RAL 9010), glanzend

RTBSU-401.202#00 UA090010 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-
Vergleichstyp: einengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe
FTR 101.202#00 Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
max. Schaltstrom: 1 (1) A
max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Schaltleistung: 24 W
Schaltkontakt: Offner (max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (24 VAC/50 Hz, 24
VDC)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfligbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH RTBSU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO

RTBSU-401.210#00
Vergleichstyp:
FTR 101.210#00

RTBSU-401.262#00
Vergleichstyp:
FTR 101.262#00

RTBSU-401.265#00
Vergleichstyp:
FTR 101.265#00
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ART.-NR.

UA090011

UA090012

UA090017

AUSSTATTUNG

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
AuBeneinstellung; Bauschutzkappe

Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige ,Heizen*;
mechanische Bereichseinengung; Schalter Ein/Aus; AuBenein-
stellung; Bauschutzkappe

Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz

min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz

Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Offner (max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K

(24 VAC/50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-035.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-035.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-035.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-035.200/BJ

Ausstattung allgemein: Klimaregler fiir 2-Rohr Anlagen, vor al-
lem Wéarmepumpen; mechanische Bereichseinengung; Schalter
Heizen/Kiihlen; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe
Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*)
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-037.xxx, (siehe Seite 30/32) z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-037.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-037.100

SCHALTBILD EURO/WG
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TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
RTBSU-401.902#07 UA090013 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Inneneinstellung
Vergleichstyp: Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
FTR 101.902#07 max. Schaltstrom: 10 (4) A m ﬁu@
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W ]
Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe) —
Regelfunktion: Heizen
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)
Lieferumfang: Regler, Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB
(&hnlich RAL 9010), glanzend
Bei Ausfiihrung RTBSU-401.xxx#21 ist die Bauschutzkappe nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehér: Klemmenleisten VOOxx, passende Ventilstellantriebe ZBOOA, passende Deckelsets siehe separate Ubersicht
salre-Unterputzprogramm (Deckelsets)“
TYP/FOTO AUSSTATTUNG EURO/WG
JZ-090.900 Ausstattung allgemein: alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) fur alle
Regler Unterputz mit Abdeckung 50 x 50 mm
Design: Berlin
Oberfldchenbeschaffenheit: glanzend
Farbe: reinweiB, &hnlich RAL 9010
Material: Kunststoff PC
JZ-090.100 wie JZ-090.900 jedoch fiir alle Regler Unterputz in Kombination
mit Abdeckung 55 x 55 mm
JZ-090.910 wie JZ-090.900 jedoch dhnlich RAL 1013

ABBILDUNGEN

alre-Rahmen ,Berlin“ (#21 Typen)

mit Zwischenrahmen 50 x 50

ohne Zwischenrahmen 55 x 55

ABBILDUNGEN

RTBSU mit alre-Rahmen ,,Berlin“ (RTBSU-401.xxx#21 Typen)

85

0526

268 15

Skala RTBSU fiir Temperatureinstellung ohne Deckelset
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ALRE-UNTERPUTZPROGRAMM (DECKELSETS 50 X 50 MM)

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 50 X 50 MM

BASISTYP Deckelset 50 x50 mm Deckelset 50 x50 mm Deckelset 50 x50 mm EURO/
REINWEISS (RAL 9010) REINWEISS (RAL 9010) PERLWEISS (RAL1013) WG
GLANZ MATT GLANZ

Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.

RTBSU-401.000#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

RTBSU-401.002#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

RTBSU-401.010#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

RTBSU-401.034#00 JZ-016.000 UN990139 - -

RTBSU-401.062#00  JZ-035.000 UN990169 JZ-035.001 UN990193 JZ-035.010 UN990177

RTBSU-401.063#00  JZ-038.000 UN990170 JZ-038.001 UN990194 JZ-038.010 UN990178

RTBSU-401.065#00 JZ-037.000 UN990171 JZ-037.001 UN990195 JZ-037.010 UN990179

RTBSU-401.075#00 JZ-036.000 UN990172 JZ-036.001 UN990196 JZ-036.010 UN990180

RTBSU-401.086#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

RTBSU-401.202#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

RTBSU-401.210#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

RTBSU-401.262#00  JZ-035.000 UN990169 JZ-035.001 UN990193 JZ-035.010 UN990177

RTBSU-401.265#00 JZ-037.000 UN990171 JZ-037.001 UN990195 JZ-037.010 UN990179

In UP-Dose in nahezu alle Schalterprogramme adaptierbar.

BASISTYP Deckelset 50x50 mm Deckelset 50 x50 mm EURO/
VERKEHRS-/STU- VERKEHRS-/STUDIO- WG

DIOWEISS (RAL 9016)

WEISS (RAL 9016) MATT

GLANZ (JZ-xxx.021)
(JZ-xxx.020)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset (Beispiel) einzeln in Folie verpackt
RTBSU-401.000#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100
RTBSU-401.002#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100
RTBSU-401.010#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100
RTBSU-401.062#00 JZ-035.020 UN990185 J7-035.021 UN990201 | %
RTBSU-401.063#00 JZ-038.020 UN990186 J7-038.021 UN990202 o g 1
]
RTBSU-401.065#00 JZ-037.020 UN990187 JZ-037.021 UN990203 B g \
RTBSU-401.075#00 JZ-036.020 UN990188 JZ-036.021 UN990204 2
RTBSU-401.086#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 i
RTBSU-401.202#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 o
RTBSU-401.210#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 .
ALLE DECKELLOSUNGEN

RTBSU-401.262#00 JZ-035.020 UN990185 J7-035.021 UN990201 UND SONDERFARBEN SIEHE
RTBSU-401.265#00 JZ-037.020  UN990187  J7-037.021  UN990203 PRODUKTFINDER VON SEITE 34-40
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ALRE-UNTERPUTZPROGRAMM (DECKELSETS 55 X 55 MM)

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 585 X 55 MM

BASISTYP Deckelset 55x55 mm Deckelset 55x55 mm Deckelset 55x55 mm EURO/ Deckelset 55x55 mm EURO/

REINWEISS REINWEISS PERLWEISS WG VERKEHRS-/ WG

(RAL 9010) GLANZ (RAL 9010) MATT (RAL1013) GLANZ STUDIOWEISS

(JZ-xxx.100) (JZ-xxx.101) (JZ-xxx.110) (RAL 9016) GLANZ

(JZ-xxx.120)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.
RTBSU-401.000#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 JZ-001.120  UN990086
RTBSU-401.002#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101  UN990055 JZ-001.110 UN990060 JZ-001.120  UN990086
RTBSU-401.010#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101  UN990055 JZ-001.110 UN990060 JZ-001.120  UN990086
RTBSU-401.034#00 JZ-016.100  UN990140 - - - - - -
RTBSU-401.062#00 JZ-035.100 UN990173 JZ-035.101 UN990197 JZ-035.110 UN990181 JZ-035.120  UN990189
RTBSU-401.063#00 JZ-038.100 UN990174 JZ-038.101 UN990198 JZ-038.110 UN990182 JZ-038.120  UN990190
RTBSU-401.065#00 JZ-037.100 UN990175 JZ-037.101 UN990199 JZ-037.110 UN990183 JZ-037.120  UN990191
RTBSU-401.075#00 JZ-036.100 UN990176 JZ-036.101 UN990200 JZ-036.110 UN990184 JZ-036.120 UN990192
RTBSU-401.086#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 JZ-001.120  UN990086
RTBSU-401.202#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 JZ-001.120  UN990086
RTBSU-401.210#00 JZ-001.100  UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110  UN990060 JZ-001.120  UN990086
RTBSU-401.262#00 JZ-035.100 UN990173 JZ-035.101 UN990197 JZ-035.110 UN990181 JZ-035.120  UN990189
RTBSU-401.265#00 JZ-037.100 UN990175 JZ-037.101 UN990199 JZ-037.110 UN990183 JZ-037.120  UN990191
In UP-Dose in viele Schalterprogramme adaptierbar (aktuelle Ubersicht der passenden Rahmen und Zwischenrahmen siehe Seite 33).
ALRE-UNTERPUTZPROGRAMM (DECKELSETS 70 X 70 MM)
ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 70 X 70 MM

BASISTYP Deckelset 70x70 mm Deckelset 70x70 mm EURO/ Deckelset 70x70 mm EURO/

REINWEISS (RAL 9010) PERLWEISS (RAL1013) WG VERKEHRS-/STUDIOWEISS WG

GLANZ (JZ-xxx.400) GLANZ (JZ-xxx.410) (RAL 9016) GLANZ (JZ-xxx.420)

Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.
RTBSU-401.000#00  JZ-001.400 UN990141 JZ-001.410 UN990145 JZ-001.420 UN990149
RTBSU-401.002#00  JZ-001.400 UN990141 JZ-001.410 UN990145 JZ-001.420 UN990149
RTBSU-401.010#00  JZ-001.400 UN990141 JZ-001.410 UN990145 JZ-001.420 UN990149
RTBSU-401.034#00  JZ-016.400 UN990142 JZ-016.410 UN990146 JZ-016.420 UN990150
RTBSU-401.062#00  JZ-035.400 UN990143 JZ-035.410 UN990147 JZ-035.420 UN990151
RTBSU-401.065#00  JZ-037.400 UN990144 JZ-037.410 UN990148 JZ-037.420 UN990150
RTBSU-401.086#00  JZ-001.400 UN990141 Jz-001.410 UN990145 JZ-001.420 UN990149
RTBSU-401.202#00  JZ-001.400 UN990141 JZ-001.410 UN990145 JZ-001.420 UN990149
RTBSU-401.210#00  JZ-001.400 UN990141 Jz-001.410 UN990145 JZ-001.420 UN990149
RTBSU-401.262#00  JZ-035.400 UN990143 JZ-035.410 UN990147 JZ-035.420 UN990151
RTBSU-401.265#00  JZ-037.400 UN990144 Jz-037.410 UN990148 Jz-037.420 UN990150

In UP-Dose in viele Schalterprogramme adaptierbar (aktuelle Ubersicht der passenden Rahmen und Zwischenrahmen siehe Seite 33).
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ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS FUR BUSCH-JAEGER REFLEX S1/SI
LINEAR/BUSCH-DURO 2000 SI/FUTURE/SOLO/AXCENT /CARAT OHNE ZWI-

SCHENRAHMEN
BASISTYP Deckelset BUSCH-JAEGER Deckelset BUSCH-JAEGER EURO/ Deckelset BUSCH-JAEGER EURO/
REFLEX SI/SI LINEAR BUSCH-DURO 2000 SlI/SI WG FUTURE LINEAR/SOLO/ WG
REINWEISS (RAL 9010) LINEAR PERLWEISS AXCENT/CARAT VER-
GLANZ (RAL 1013) GLANZ KEHRS-/STUDIOWEISS
(JZ-xxx.200/BJ) (JZ-001.210/BJ) (RAL 9016) GLANZ
(JZ-001.320/BJ)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.
RTBSU-401.000#00 JZ-001.200/BJ (9990490 JZ-001.210/BJ (9990491 JZ-001.320/BJ (9990493
RTBSU-401.002#00 JZ-001.200/BJ (39990490 JZ-001.210/BJ (9990491 JZ-001.320/BJ (9990493
RTBSU-401.010#00 JZ-001.200/BJ (69990490 JZ-001.210/BJ (69990491 JZ-001.320/BJ (9990493
RTBSU-401.062#00 JZ-035.200/BJ (69990499 - - -
RTBSU-401.086#00 JZ-001.200/BJ (69990490 JZ-001.210/BJ (69990491 JZ-001.320/8BJ (69990493
RTBSU-401.202#00 JZ-001.200/BJ (69990490 Jz-001.210/BJ (69990491 J7-001.320/8BJ (69990493
In UP-Dose in die entsprechenden Schalterprogramme von BUSCH-JAEGER adaptierbar.
SONDERFARBEN ALUMINIUM /ANTHRAZIT
REGLERTYPEN HERSTELLER FARBE/ ZWISCHEN- ALRE (ARTIKEL-NR.) EURO/
ALRE SCHALTER- OBERFLACHE RAHMEN DECKELSET: WG
PROGRAMM 50 X 50 MM* TYP
RTBSU-401.000#00 BERKER aluminium/matt nicht erforderlich JZ-001.131/BE (UN990114)
RTBSU-401.002#00 S.1/B.3/B.7 . ) .
RTBSU-401.010400 anthrazit/matt nicht erforderlich JZ-001.141/BE (UN990115)
RTBSU-401.086#00 BUSCH-JAEGER alusilber/glanz 1746/10-83 JZ-001.030/BJ (UN990108)
RTBSU-401.202#00 future linear .
RTBSU-401.210%00 anthrazit/glanz 1746/10-81 JZ-001.040/8BJ (UN990109)
GIRA aluminium/matt nicht erforderlich JZ-001.131/Gl (UN990110)
System 55 anthrazit/matt nicht erforderlich J2-001.141/Gl (UN99O0111)
JUNG aluminium/glanz nicht erforderlich JZ-001.130/JU (UN990112)
Serie A anthrazit/matt nicht erforderlich JZ-001.141/0U (UN990113)
MERTEN aluminium/matt nicht erforderlich Jz-001.131/ME (UN990116)
System M anthrazit/ matt nicht erforderlich JZ-001.141/ME (UN990117)

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
Weitere Details sowie Informationen zu verfiigharen Deckelsets finden Sie im Internet unter www.alre.de oder im Katalog.
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HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9010 ADAPTION mittels Nur fiir ADAPTION mittels
(Oberflachenbeschaffenheit) Deckelset ,,55x55, ,,70 Deckelset ,,50x50“ ist
x70“ oder ,BJ“ mdglich ein Zwischenrahmen vom
(ohne Zwischenrahmen) Hersteller erforderlich
BERKER S.1 polarweiB (matt) X 11091919
BERKER SA polarweiB (glanzend) X 1109 90 89
BERKER Arsys polarweif (glanzend) 1108 01 69
BERKER B.3 Alu/polarweiB (matt) X 11091919
BERKER B.3 Alu/ polarweiB (glanzend) X 1109 90 89
BERKER B.7 Glas/polarweiB (matt) X 110919 19
BERKER B.7 Glas/ polarweiB (gldnzend) X 1109 90 89
BERKER 0.1/Q.3 polarweiB (samt) 110960 79
BERKER K1 polarweiB (gldnzend) 1108 71 09
BUSCH-JAEGER Reflex SI/ Sl Linear alpinweiB (gldnzend) 1746-214-101
BUSCH-JAEGER Busch-balance Sl alpinweiB (glénzend) 1746-914-101
BUSCH-JAEGER impuls alpinweiB (glénzend) 1746/10-74
BUSCH-JAEGER solo/future linear/axcent usw. studioweiB — siehe RAL 9016 unten
Elso Joy reinweiB (glanzend) X 363084
Elso Fashion/Riva/Scala reinweiB (glanzend) 203084
GIRA Flachenschalter reinweiB (glanzend) X 0282 112
GIRA (System 55) Standard/E 2 reinweiB (seidenmatt) X 0282 27
GIRA (System 55) Standard/E 2/E3 reinweiB (glanzend) X 0282 03
GIRA (System 55) E22 reinweiB (glanzend) X 0282 03
GIRA (System 55) Event reinweiB (seidenmatt) + Opak... X 0282 27
GIRA (System 55) Event reinweiB (glanzend) + Opak... X 0282 03
GIRA (System 55) Esprit reinweiB (seidenmatt) + Glas, Alu ... X 0282 27
GIRA (System 55) Esprit reinweiB (glanzend) + Glas, Alu ... X 0282 03
GIRA S-Color reinweiB (hochgldnzend) 0282 40
JUNG CD 500/CD plus alpinweiB (glénzend) CD 590 ZWw
JUNG A 500/A 550/AS 500/A plus/A flow alpinweiB (gldnzend) X A 590 ZWW
JUNG LS 990 alpinweiB (gldnzend) X LS 961 ZWW
JUNG LS plus alpinweiB (Glas) X LS 961 ZWW
JUNG A creation alpinweiB (glénzend) X A 590 ZWW
JUNG LS Design alpinweiB (gldnzend) X LS 961 ZWW
MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Pure polarweiB (matt) X 518119
MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure  polarweiB (gldnzend) X 518519
MERTEN (System Basis) 1-M/Atelier-M polarweif (glanzend) X 518519
MERTEN (System Fldche) Artec/Antik polarweiB (gldnzend) 5160 99
MERTEN 1-M/M-Smart/M-Plan/ aktivweiB — siehe RAL 9016
M-Pure/D-Life unten o. Produktfinder
PEHA Standard reinweiB (glanzend) 80.670.02 ZV
PEHA Dialog reinweiB (glanzend) 95.670.02 2V
PEHA Aura reinwei (matt)/ Glas 20.670.02 2V
PEHA Badora reinweiB (glanzend) 11.670.02 2V
HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9016 ADAPTION mittels Nur fiir ADAPTION mittels

(Oberflachenbeschaffenheit)

Deckelset ,,55x55%, ,,70
x70“ oder ,,BJ“ mdglich
(ohne Zwischenrahmen)

Deckelset ,50x50“ ist
ein Zwischenrahmen vom
Hersteller erforderlich

BUSCH-JAEGER solo/future linear studioweiB (RAL 9016 glanzend) X 1746/10-84
BUSCH-JAEGER future linear studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-884
BUSCH-JAEGER impuls studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-774
BUSCH-JAEGER axcent studioweiB (RAL 9016 gldnzend) 1746/10-84
BUSCH-JAEGER carat (Glas, Bronze, Gold) studioweiB (RAL 9016 glénzend) 1746/10-84
BUSCH-JAEGER alpha (nea/exclusive *) studioweiB (RAL 9016 glénzend) 1746/10-24G
BUSCH-JAEGER alpha (nea/exclusive *) studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-24
MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure aktivweiB (RAL 9016 glénzend) 518525
MERTEN 1-M/Atelier-M aktivweiB (RAL 9016 gldnzend) 518525
MERTEN D-Life lotosweiB (RAL 9016) MEG4500-6035
PEHA Standard arctic D 80.670 2V AW

*) bei der Montage sind 4 Kunststoffnasen an der Rahmenrtickseite zu entfernen

HINWEIS: Die meisten Schalterprogramme sind im Farbton ,&hnlich RAL 9010, 9016 oder 1013“ ausgefihrt, flr den die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen ver-
wenden. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weiBen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weiBen Deckeln integriert
werden konnen. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu priifen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflachenbeschaffenheiten (matt/glanzend). Aus Designgriinden

sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberflache haben. Fiir geringe Farb- und Oberflachenabweichungen sowie Passgenauigkeit bernehmen wir keine Gewahr. Bei Instal-
lation in Mehrfachrahmen sind Temperaturregler immer an unterster Stelle zu montieren.

50 x50-Regler®: Die Gehausedeckel der 50x50-Regler haben das KantenmaB 50 x50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung von 50 x50 mm-Zwischenrahmen nach DIN
49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom GroBhandel zu bestellen. Die Bestellnum-
mer des zum jeweiligen Schalterprogramm passenden Zwischenrahmens kann man der Spalte ,Nur fir Adaption mittels Deckelset ,50x 50‘“ entnehmen.

,»55x55/70x 70-Regler“: Die Gehausedeckel der 55x55/70x 70-Regler haben das KantenmaB 55x55/70x70 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das Innen-
maB 55x55/70x 70 mm. Somit lassen sich die 55x55/70x 70-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob der
55x55/70x70-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm passt, konnen Sie der Spalte ,,Adaption mittels Deckelset ,55x55/70x70‘“ entnehmen (x).

Alle Angaben bzgl. Programme und Art.-Nr. der Schalterhersteller Stand 12/2022. | Alle Angaben ohne Gewihr. | Technische Anderungen vorbehalten.
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PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON BERKER

INTEGRATIONS- ——— ——
BEISPIELE ; g
5 1S
RTBSU ... inS.1 RTBSU ... inB.3 RTBSU ... inB.7 RTBSU ... inK.1 RTBSU ... in Arsys
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (RAL)/ DECKELSET ALRE DECKELSET ZWISCHEN- EURO/
BERKER OBERFLACHE ART.-NR. RAHMEN WG
50X50*
RTBSU-401.000#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
RTBSU-401.002#00 ) i )
RTBSU-401.010#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
RTBSU-401.086#00 Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 1108 01 69
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00 Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-001.001 (50x50 matt) UN990040 110960 79
) K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 1108 71 09
'¢ . S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
——— Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (5050 glanz) UN990045 1108 01 02
Standard
(ohne Schalter) S.1/B.3/B.7 alu/matt JZ-001.131/BE UN990114 nicht erforderlich
S.1/B.3/B.7 anthrazit/ matt JZ-001.141/BE UN990115 nicht erforderlich
RTBSU-401.034#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.100 (55x55 glanz) UN990140 nicht erforderlich
8 & Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.000 (50x50 glanz) UN990139 1108 01 69
. ﬁ ~ K. polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.000 (50x50 glanz) UN990139 1108 71 09
(LED)
RTBSU-401.062#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
RTBSU-401.262#00 : . .
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
S Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 1108 01 69
E 6 S Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-035.001 (50x50 matt) UN990193 110960 79
K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 1108 71 09
(Schalter EIN/AUS, LED) S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (5555 glanz) UN990181 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1108 01 02
RTBSU-401.063#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.100 (55x55 glanz) UN990174 nicht erforderlich
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-038.101 (55x55 matt) UN990198 nicht erforderlich
ik
6 Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 1108 01 69
i A =~ Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-038.001 (50x50 matt) UN990194 110960 79
K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 1108 71 09
Schalter H/AUS/K
(Schatter ) S.1 weiB (RAL 1013) glanz 17-038.110 (55x55 glanz) UN990182 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) UN990178 1108 01 02
RTBSU-401.065#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.100 (55x55 glanz) UN990175 nicht erforderlich
RTBSU-401.265#00 . . .
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-037.101 (55x55 matt) UN990199 nicht erforderlich
s Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.000 (50x50 glanz) UN990171 1108 01 69
] .'6 — Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-037.001 (50x50 matt) UN990195 1109 60 79
L = K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.000 (50x50 glanz) UN990171 1108 71 09
(Schalter H/K) S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.110 (55x55 glanz) UN990183 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 1108 01 02
RTBSU-401.075#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.100 (55x55 glanz) UN990176 nicht erforderlich
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-036.101 (55x55 matt) UN990200 nicht erforderlich
™~
“ !‘w Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 1108 01 69
i e B Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-036.001 (50x50 matt) UN990196 110960 79
K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 1108 71 09
(3-fach Schalter, LED)
S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.110 (55x55 glanz) UN990184 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 1108 01 02

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
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INTEGRATIONS- _— e
BEISPIELE ’ L0
; < <
N £ i
RTBSU ... in Reflex SI RTBSU ... in Busch- RTBSU ... in future RTBSU ... in solo RTBSU ... in alpha nea
balance SI linear
TYP ALRE PROGRAMM BERKER FARBE (F_l_AL)/ DECKELSET ALRE DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTBSU-401.000#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.200/BJ (69990490 nicht erforderlich
RTBSU-401.002#00 o i ‘
RTBSU-401.010#00 Busch-balance SI alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
21323381 gggzgg impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 1746/10-74
RTBSU-401.210#00 future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-001.320/BJ (69990493 nicht erforderlich
. future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-001.021 (50x50 matt) UN990100 1746/10-884
6 8 alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-001.020 (50x50 glanz) UN990071 1746/10-24G
] ™ alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-001.021 (50x50 matt) UN990100 1746/10-24
Standard Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz J7-001.210/BJ 69990491 nicht erforderlich
(ohne Schalter) future linear/solo/ carat elfenbeinwei (RAL 1013) glanz J7-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1746/10-72
future linear alusilber / glanz JZ-001.030/BJ UN990108 1746/10-83
future linear anthrazit/ glanz JZ-001.040/8BJ UN990109 1746/10-81
RTBSU-401.034#00 Busch-balance SI alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.100 (55x55 glanz) UN990140 nicht erforderlich
v impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.000 (50x50 glanz) UN990139 1746/10-74
0 -
(LED)

RTBSU-401.062#00 Reflex SI/Sl Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ7-035.200/8BJ (69990492 nicht erforderlich
RIBSU-401.262400 Busch-balance SI alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
i P impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 1746/10-74
: ﬁ Sy future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.020 (50x50 glanz) UN990185 1746/10-84

. future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-035.021 (50x50 matt) UN990201 1746/10-884
<L5ECDh)a“9f EIN/AUS, alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz J7-035.020 (50x50 glanz) UN990185 1746/10-246G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-035.021 (50x50 matt) UN990201 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746/10-72
RTBSU-401.063#00 Reflex SI/Sl Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 1746-214-101
Busch-balance Sl alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.100 (55x55 glanz) UN990174 nicht erforderlich
S I impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 1746/10-74
i & g future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-038.020 (50x50 glanz) UN990186 1746/10-84
- future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-038.021 (50x50 matt) UN990202 1746/10-884
(Schalter H/AUS/K) alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-038.020 (50x50 glanz) UN990186 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-038.021 (50x50 matt) UN990202 1746/10-24
Duro 2000 SI/Sl Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) UN990178 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) UN990178 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) UN990178 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ7-038.010 (50x50 glanz) UN990178 1746/10-72
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7
@ HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON BUSCH-JAEGER

INTEGRATIONS- e e
BEISPIELE R o
; < S
-a 2 ]
L] . L
RTBSU ... in Reflex SI RTBSU ... in Busch- RTBSU ... in future RTBSU ... in solo RTBSU ... in alpha nea
balance SI linear
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (RAL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
BUSCH-JAEGER OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTBSU-401.065#00 Reflex SI/8l Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.000 (50x50 glanz) UN990171 1746-214-101
RTBSU-401.265#00 o . .
Busch-balance S| alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.100 (55x55 glanz) UN990175 nicht erforderlich
& impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.000 (50x50 glanz) UN990171 1746/10-74
q .‘6 Sy future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-037.020 (50x50 glanz) UN990187 1746/10-84
. * future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-037.021 (50x50 matt) UN990203 1746/10-884
(Schalter H/K) alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-037.020 (50x50 glanz) UN990187 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-037.021 (50x50 matt) UN990203 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 1746/10-72
RTBSU-401.075#00 Reflex SI/SlI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 1746-214-101
Busch-balance S| alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.100 (55x55 glanz) UN990176 nicht erforderlich
™~
N !'rr impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 1746/10-74
B Sy future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-036.020 (50x50 glanz) UN990188 1746/10-84
future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-036.021 (50x50 matt) UN990204 1746/10-884
(3-fach Schalter, LED)
alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-036.020 (50x50 glanz) UN990188 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-036.021 (50x50 matt) UN990204 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (5050 glanz) UN990180 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 1746/10-72

*) vom Schalterhersteller bzw. E

lektrogroBhandel zu bestellen

Fir BJ future/solo gibt es auch Zwischenrahmen 55x55 (bei Verwendung von alre Deckelset 55x55) - BJ Art.-Nr. 1747-84 (studioweiB) und 1784-82 (elfenbeinweil)

Hinweis: Busch-Jaeger Zentralscheibe kann bei alre RTBSU nicht verwendet werden.
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7
HEIZTECHNIK @

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON ELSO

INTEGRATIONS-
BEISPIELE e
3
RTBSU ... in Joy RTBSU ... in Fashion RTBSU ... in Riva RTBSU ... in Scala
TYP ALRE PROGRAMM ELSO FARBE (RAL)/ DECKELSET ALRE DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTBSU-401.000#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
RTBSU-401.002#00 ) ) )
RTBSU-401.010#00 Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
RTBSU-401.086#00 Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 203084
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00 Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 203080
b
0 -
Standard (ohne Schalter)
RTBSU-401.034#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.100 (55x55 glanz) UN990140 nicht erforderlich
8 & Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.000 (50x50 glanz) UN990139 203084
&
0 -
(LED)
RTBSU-401.062#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
RTBSU-401.262#00 . . )
Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
i >~ Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 203084
g 6 . Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 203080
(Schalter EIN/AUS, LED)
RTBSU-401.063#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.100 (55x55 glanz) UN990174 nicht erforderlich
Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-038.110 (55x55 glanz) UN990182 nicht erforderlich
5 I Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 203084
i & S Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) UN990178 203080
(Schalter H/AUS/K)
RTBSU-401.065#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.100 (55x55 glanz) UN990175 nicht erforderlich
RTBSU-401.265#00 . . .
Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-037.110 (55x55 glanz) UN990183 nicht erforderlich
Ry Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.000 (50x50 glanz) UN990171 203084
A f — Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 203080
(Schalter H/K)
RTBSU-401.075#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.100 (55x55 glanz) UN990176 nicht erforderlich
= Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-036.110 (55x55 glanz) UN990184 nicht erforderlich
il
# Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 203084
g oy g Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 203080

(3-fach Schalter, LED)

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
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@ HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON GIRA

INTEGRATIONS-

p—
BEISPIELE b
s
RTBSU ... in RTBSU ... inE2 RTBSU ... in Event RTBSU ... in RTBSU ... in E22
Standard 55 Flachenschalter
TYP ALRE PROGRAMM GIRA FARBE (RAL)/ DECKELSET ALRE DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTBSU-401.000#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
RTBSU-401.086#00 Flichenschalter @ reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.400 (70x70 glanz) UN990141 nicht erforderlich
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00 Standard 55/Event/Esprit/ ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
r System 55 aluminium/matt Jz-001.131/Gl UN990110 nicht erforderlich
ﬁ System 55 anthrazit/ matt JZ-001.141/Gl UN990111 nicht erforderlich
p S
Standard (ohne Schalter)
RTBSU-401.034#00 Standard 55/E2/E3/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.100 (55x55 glanz) UN990140 nicht erforderlich
8 & Flachenschalter m reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-016.400 (70x70 glanz) UN990142 nicht erforderlich
& 1
0 -
(LED)
RTBSU-401.062#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
RTBSU-401.262#00
Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
i bt Flachenschalter m reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.400 (70x70 glanz) UN990143 nicht erforderlich
: 6 Mg Standard 55/Event/Esprit/ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
— System 55 anthrazit/ matt J7/-035.141/G1 UN990205 nicht erforderlich
(Schalter EIN/AUS, LED)
RTBSU-401.063#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.100 (55x55 glanz) UN990174 nicht erforderlich
% i Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-038.101 (55x55 matt) UN990198 nicht erforderlich
= .‘& "\. Flachenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 0282 112
:-_*: R Standard 55/Event/Esprit/ ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-038.110 (55x55 glanz) UN990182 nicht erforderlich
(Schalter H/AUS/K)
RTBSU-401.065#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.100 (55x55 glanz) UN990175 nicht erforderlich
RTBSU-401.265#00
Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-037.101 (55x55 matt) UN990199 nicht erforderlich
i b Fldchenschalter m reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-037.400 (70x70 glanz) UN990144 nicht erforderlich
2 _ﬁ’ S Standard 55/Event/Esprit/ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-037.110 (55x55 glanz) UN990183 nicht erforderlich
(Schalter H/K)
RTBSU-401.075#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.100 (55x55 glanz) UN990176 nicht erforderlich
R Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-036.101 (55x55 matt) UN990200 nicht erforderlich
& I"I i Flachenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 0282 40
st -, Standard 55/Event/Esprit/ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-036.110 (55x55 glanz) UN990184 nicht erforderlich

(3-fach Schalter, LED)

*) vom Schalterhersteller bzw. E

**) fir GIRA Flachenschalter gibt es auch Zwischenrahmen 55x55 (bei Verwendung von alre Deckelset 55x55) -

lektrogroBhandel zu bestellen

GIRA Art.-Nr. 0289 112 (reinweiB) und 0289 111 (cremeweiB)
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PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON JUNG

HEIZTECHNIK

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
RTBSU ... in AS 500 RTBSU ... in A500 RTBSU ... inAplus  RTBSU ... in Acreation RTBSU ... in LS-design
TYP ALRE PROGRAMM JUNG FARBE (F_!_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTBSU-401.000#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
2}52313} 8?388 CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.000 (50x50 glanz) ~ UN990035  CD 590 Z Ww
gg:ﬂ:igl gggﬁgg LS 990/LS design/LS plus st alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.400 (70x70 glanz) ~ UN990141  nicht erforderlich
RTBSU-401.210#00 AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
. CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 590 7
6 \- LS 990/LS design/LS plus m weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.410 (70x70 glanz UN990145 nicht erforderlich
P ™ A 550/A flow schneeweiB matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
Standard Serie A aluminium/ glanz JZ-001.130/JU UN990112 nicht erforderlich
(ohne Schalter) Serie A anthrazit/ matt J2-001.141 /U UN990113  nicht erforderlich
RTBSU-401.034#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-016.100 (55x55 glanz UN990140 nicht erforderlich
8 & CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-016.000 (50x50 glanz) UN990139 CD 590 Z WwW
: ﬁ e LS 990/LS design/LS plus m alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-016.400 (70x70 glanz) UN990142 nicht erforderlich
(LED)
RTBSU-401.062#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
RIBSU-401.262400 CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 CD 590 ZWwW
i P LS 990/LS design/LS plus m alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-035.400 (70x70 glanz) UN990143 nicht erforderlich
E ﬁ Sy AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
. CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) ~ UN990177 590 Z
(Schalter EIN/AUS, LED) |5 990/LS design/LS plus m weiB (RAL 1013) glanz J7-035.410 (70x70 glanz) ~ UN990147 nicht erforderlich
A550/A flow schneewei matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
RTBSU-401.063#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-038.100 (55x55 glanz) UN990174 nicht erforderlich
CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-038.000 (50x50 glanz) UN990170 CD 590 ZWwW
S LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-038.000 (50x50 glanz) ~ UN990170 LS 961 Z WW **
5 | AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.110 (55x55 glanz) UN990182 nicht erforderlich
g CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) UN990178 590 7
(Schalter H/AUS/K) LS 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) ~ UN990178 1S 96172
A 550/A flow schneeweiB matt JZ-038.101 (55x55 matt) UN990198 nicht erforderlich
RTBSU-401.065#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-037.100 (55x55 glanz) UN990175 nicht erforderlich
RIBSU-401.265400 CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-037.000 (50x50 glanz) UN990171 CD 590 ZWwW
e ) LS 990/LS design/LS plus m alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-037.400 (70x70 glanz) UN990144 nicht erforderlich
§ .‘6 Sy AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.110 (55x55 glanz) UN990183 nicht erforderlich
wee CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) UN990179 590 7
(Schalter H/K) LS 990/LS design/LS plus m weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.410 (70x70 glanz) UN990148 nicht erforderlich
A 550/A flow schneeweiB matt JZ-037.101 (55x55 matt) UN990199 nicht erforderlich
RTBSU-401.075#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-036.100 (55x55 glanz) UN990176 nicht erforderlich
€D 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-036.000 (50x50 glanz) ~ UN990172 €D 590 Z WW
6 3 LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-036.000 (50x50 glanz) UN990172 LS 961 Z Ww**
g oy g AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.110 (55x55 glanz) UN990184 nicht erforderlich
(3-fach Schatter, LED) CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 590 7
LS 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) UN990180 LS 961 Z2**
A550/A flow schneeweiB matt JZ7-036.101 (55x55 matt) UN990200 nicht erforderlich

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen

Kk

es folgt ggf. eine Farbton&nderung des Herstellers JUNG von alpinweiB von RAL 9010 auf RAL 9016
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HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON MERTEN

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
RTBSU ... in 1-M RTBSU ... in M-Smart RTBSU ... in M-Plan RTBSU ... in Artec RTBSU ... in Antik
TYP ALRE PROGRAMM MERTEN FARBE (F_{_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTBSU-401.000#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) ~ UN990050 nicht erforderlich
gggﬂjg} 8%288 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
gggﬂjg} gggz‘gg 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-001.120 (55x55 glanz) ~ UNQ90086  nicht erforderlich
RTBSU-401.210#00 D-Life m lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-001.420 (70x70 glanz) ~ UN990149 nicht erforderlich
. System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.000 (50x50 glanz) ~ UN990035 5160 99
6‘ 3 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) ~ UN990060 nicht erforderlich
e ™ System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) ~ UN990045 5160 94
Standard System M aluminium/ matt Jz-001.131/ME UN990116 nicht erforderlich
(ohne Schalter) System M anthrazit/ matt JZ-001.141/ME UN990117  nicht erforderlich
RTBSU-401.034#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarwei (RAL 9010) glanz ~ JZ-016.100 (55x55 glanz UN990140 nicht erforderlich
8 & System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-016.000 (50x50 glanz UN990139 5160 99
: 6 = D-Life m lotosweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-016.420 (70x70 glanz) ~ UN990150 nicht erforderlich
(LED)
RTBSU-401.062#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-035.100 (55x55 glanz) ~ UN990173 nicht erforderlich
RBSU-401.262400 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarwei (RAL 9010) matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
sl e 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.120 (55x55 glanz)  UN990189 nicht erforderlich
; ﬁ Sy D-Life m lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.420 (70x70 glanz) ~ UN990151 nicht erforderlich
i System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-035.000 (50x50 glanz) ~ UN990169 5160 99
(Schalter EIN/AUS, LED)  1-m, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) ~ UN990181 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) ~ UN990177 5160 94
RTBSU-401.063#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-038.100 (55x55 glanz) ~ UN990174 nicht erforderlich
1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-038.101 (55x55 matt) UN990198 nicht erforderlich
o o 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-038.120 (55x55 glanz) ~ UN990190 nicht erforderlich
5 S D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-038.020 (50x50 glanz) ~ UN990186 MEG4500-6035
p— System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-038.000 (50x50 glanz) ~ UN990170 5160 99
(Schalter H/AUS/K) 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.110 (55x55 glanz) ~ UN990182 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-038.010 (50x50 glanz) ~ UN990178 5160 94
RTBSU-401.065#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-037.100 (55x55 glanz) ~ UN990175 nicht erforderlich
RTBSU-401.265400 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-037.101 (55x55 matt) UN990199 nicht erforderlich
3 s 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-037.120 (55x55 glanz)  UN990191 nicht erforderlich
g ,‘6 "y D-Life m lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-037.420 (70x70 glanz) ~ UN990150 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz  JZ-037.000 (50x50 glanz) ~ UN990171 5160 99
(Schalter H/K) 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.110 (55x55 glanz) ~ UN990183 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-037.010 (50x50 glanz) ~ UN990179 5160 94
RTBSU-401.075#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-036.100 (55x55 glanz) ~ UN990176 nicht erforderlich
1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt ~ JZ-036.101 (55x55 matt) UN990200 nicht erforderlich
6 5 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-036.120 (55x55 glanz) ~ UN990192 nicht erforderlich
i Lo Sy D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-036.020 (50x50 glanz) ~ UN990188 MEG4500-6035
(3-fach Schalter, LED) System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-036.000 (50x50 glanz) ~ UN990172 5160 99
1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.110 (55x55 glanz) ~ UN990184 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-036.010 (50x50 glanz) ~ UN990180 5160 94

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
Hinweis: Merten Zentralplatte kann bei alre FTR nicht verwendet werden.
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Beispiele der Integration in Schalterprogramme
mit oder ohne Zwischenrahmen

= —— -
ADAPTIONSBEISPIEL ADAPTIONSBEISPIEL ADAPTIONSBEISPIEL
BERKER (S.1) JUNG (AS 500) BUSCH-JAEGER

(REFLEX Sl LINEAR)
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ADAPTIONSBEISPIEL
BERKER B.3 ALU

ADAPTIONSBEISPIEL
GIRA (FLACHENSCHALTER)

ADAPTIONSBEISPIEL
BERKER (K.1)

Katalog 2023 alre 43



]

44

HEIZTECHNIK

RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH FTR
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

A

TECHNISCHE DATEN

Design:

Material Gehause:
Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:
Zuldssige Luftfeuchte:
Elektrischer Anschluss:
Montage/Befestigung:

Schutzart:
Schutzklasse:

Sicherheit und EMV:

max. Leistungsaufnahme:

Schaltelement:
Ausgangssignal:
Fiihler:
Regelbereich:
Einstellbereich:
Hysterese:

Ausstattung allgemein:

Berlin UP

Kunststoff PC

0...30°C

-20...+70°C

max. 95% r. H., nicht kondensierend
Schraubklemmen

in UP-Dose — mit Deckelset

50 x 50 mm oder 55 x 55 mm in
nahezu alle Schalterprogramme
adaptierbar (tiefe UP-Dose empfohlen)

IP 30

Il, nach entsprechender Montage,
bei 24 VAC Schutzklasse Il

gemdB DIN EN 60730
<05W

Bimetallkontakt
schaltend

Bimetall

5...30°C

5...30°C

ca. 0,5 K bei einer Temperaturénderung
von max. 4 K/h
thermische Rickfiihrung;
Merkziffernskala * ... 6

ANWENDUNG

Regelung oder Uberwachung von
Temperaturen in geschlossenen,
trockenen Réumen. Geeignet fiir alle
Heizungsarten.

Ventilstellantrieb: stromlos geschlos-
sen. Sind stromlos offene Heizventile
vorhanden, so sind diese auf den Kiihl-
ausgang des Umschalters (Wechslers)
zu legen, z. B. FTR 101.010

Bis max. 10 Stellantriebe fir Ventile
kénnen angeschlossen werden (Offner),
auf den SchlieBerkontakt beim Wechs-
ler: bis 5 Stiick.

Die Basisregler in Verbindung mit einem
Deckelset 55 x 55mm passen optisch
perfekt ohne Zwischenrahmen in viele
Schalterprogramme.

Die Basisregler in Verbindung mit einem
Deckelset 50 x 50mm passen optisch
mittels Zwischenrahmen in nahezu alle
Schalterprogramme.

Weitere Komplettgerate (#21 Typen) mit
alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) und Ab-
deckung 50 x 50 mm (reinweiB &hnlich
RAL 9010, glanzend) auf Anfrage.

TYP/FOTO
FTR 101.000#00

FTR 101.000#21

alre Katalog 2023

ART.-NR.
UA010017

UN010009

AUSSTATTUNG

SCHALTBILD

Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;

AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Berlihrungsschutzabdeckung;

VDE-geprift

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)

Regelfunktion: Heizen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfligbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*)
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100

Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ
Future linear, solo, axcent, carat, studioweiB (RAL 9016), glanz; JZ-

001.320/BJ

wie FTR 101.000#00 jedoch Lieferumfang: Regler,

alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50 mm reinwei
(dhnlich RAL 9010), gldnzend

EURO/WG
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH FTR

UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
FTR 101.002#00 UA010134 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-

einengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungsschutz-

abdeckung; VDE-geprift

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

Future linear, solo, axcent, carat, studioweiB (RAL 9016), glanz;
JZ-001.320/BJ

FTR 101.010#00 UA010222 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-

einengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungsschutz-

abdeckung; VDE-geprift

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: Klemme Heizen 10 (4) A,

Klemme Kiihlen 5 (2) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: Klemme Heizen: 2300 W,

Klemme Kiihlen: 1150 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 10 Stellantriebe Aus-
gang Heizen, max. 5 Stellantriebe Ausgang Kiihlen)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

Future linear, solo, axcent, carat, studioweiB (RAL 9016), glanz; JZ-
001.320/BJ

FTR 101.034#07 UA012404 Ausstattung allgemein: Anzeige ,Heizen“;
mechanische Bereichseinengung; AuBeneinstellung;
Berihrungsschutzabdeckung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Lieferumfang: Regler, Abdeckung 50 x 50 mm reinwei3
(hnlich RAL 9010), glénzend

FTR 101.034#55 UA012405 wie FTR 101.034#07 jedoch mit Abdeckung 55 x 55 mm

NIL %% 1O
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH FTR
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG

FTR 101.052#21 UA010702 Ausstattung allgemein: Anzeige ,Zusatzheizung*;
mechanische Bereichseinengung; Schalter Zusatzheizung;
AuBeneinstellung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
max. Schaltstrom: der Gesamtstrom (Heizen + Zusatzheizung)
( darf 10 (4) A nicht dberschreiten
= max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: die Gesamtleistung (Heizen + Zusatzheizung) darf
2300 W nicht Uberschreiten
Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen
Lieferumfang: Regler, alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral),
Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB (&hnlich RAL 9010), glanzend

"/ll,r'_

FTR 101.062#00 UA010811 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige ,Heizen“; me-
chanische Bereichseinengung; Schalter Ein/Aus; AuBeneinstel-
— lung; Bauschutzkappe; Bertihrungsschutzabdeckung; VDE-gepriift
y Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
&, & max. Schaltstrom: 10 (4) A
- max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
s min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W
Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)
Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*)
und gehdren nicht zum Lieferumfang.
Passende Set-Nr: JZ-002.xxx, z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-002.000
Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-002.100
Deckelset BUSCH-JAEGER
Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-002.200/BJ (nur fiir FTR)
FTR 101.063#00 UA011000 Ausstattung allgemein: Klimaregler fiir 2-Rohr Anlagen,

mechanische Bereichseinengung; Schalter Heizen/
) Aus/Kiihlen; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungs-
" schutzabdeckung
‘. :- Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
- max. Schaltstrom: 5 (2) A
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Schaltkontakt: Umschalter (max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen
Deckelset siehe separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm
(Deckelsets)“ und gehort nicht zum Lieferumfang.
Passende Set-Nr: JZ-012.xxx, z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-012.000
Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-012.100

FTR 101.065#00 UA010910 Ausstattung allgemein: Klimaregler fiir 2-Rohr Anlagen, vor
allem Wéarmepumpen; mechanische Bereichseinengung; Schalter g
Heizen/Kiihlen; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungs-
schutzabdeckung
Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
L max. Schaltstrom: 5 (2) A
s max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen
Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehdren nicht zum Lieferumfang.
Passende Set-Nr: JZ-004.xxx, z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-004.000
Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-004.100
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH FTR
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG

FTR 101.075#00 UA010415 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige ,,Absenkung*;
mechanische Bereichseinengung; Schalter Absenkung/Hei-
zen/Absenkung iiber externe Schaltuhr; AuBeneinstellung;

- Bauschutzkappe; Beriihrungsschutzabdeckung; VDE-geprift

. Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

- max. Schaltstrom: 10 (4) A
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 2300 W
Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)
Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)") und
gehdren nicht zum Lieferumfang.
Passende Set-Nr: JZ-003.xxx, z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-003.000
Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-003.100

FTR 101.086#00 UA010615 Ausstattung allgemein: mechanische Bereichseinengung;
3000 W Schaltleistung, flir Elektrodirektheizungen, Naturstein-
heizung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungsschutz-
abdeckung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 13 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 3000 W

Schaltkontakt: Offner

Regelfunktion: Heizen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

Future linear, solo, axcent, carat, studioweiB (RAL 9016), glanz; JZ-
001.320/BJ

FTR 101.0864#21 UNO10607 wie FTR 101.086#00 jedoch Lieferumfang: Regler,
alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50 mm reinweif
(dhnlich RAL 9010), glénzend

FTR 101.202#00 UA012008 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-

einengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungsschutz-

abdeckung m ﬁl!@
Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Offner (max. 5 Stellantriebe)

Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (24 VAC/50 Hz, 24 VDC)
Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfligbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)) und
gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

Future linear, solo, axcent, carat, studioweiB (RAL 9016), glanz; JZ-
001.320/BJ

FTR 101.202#21 UN102009 wie FTR 101.202#00 jedoch Lieferumfang: Regler,
alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB
(&hnlich RAL 9010), glénzend
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH FTR
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
FTR 101.210#00 UA012301 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; mechanische Bereichs-
einengung; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe; Beriihrungsschutz-

abdeckung

Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

max. Schaltstrom: 1 (1) A

max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC

min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Schaltleistung: 24 W

Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kihlen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K

(24 VAC/50 Hz, 24 VDC)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)")
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-001.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-001.100
Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-001.200/BJ

Future linear, solo, axcent, carat, studioweiB (RAL 9016), glanz; JZ-
001.320/BJ

FTR 101.262#00 UA012500 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Anzeige ,Heizen;
mechanische Bereichseinengung; Schalter Ein/Aus; AuBenein-
—— stellung; Bauschutzkappe; Berlihrungsschutzabdeckung

*”"lr Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz
Wy max. Schaltstrom: 1 (1) A
max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz

— min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz
Schaltleistung: 24 W
Schaltkontakt: Offner (max. 5 Stellantrigbe)
Regelfunktion: Heizen
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K
(24 VAC/50 Hz)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiighar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*)

und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-002.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-002.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-002.100

Deckelset BUSCH-JAEGER

Reflex SI/ Sl Linear, reinweiB, glanz: JZ-002.200/BJ (nur flr FTR)

FTR 101.262#21 UA012501 wie FTR 101.262#00 jedoch Lieferumfang: Regler,
alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50 mm reinweil
(&hnlich RAL 9010), glénzend

FTR 101.265#00 UA012600 Ausstattung allgemein: Klimaregler fiir 2-Rohr Anlagen,
vor allem Warmepumpen; mechanische Bereichseinengung;
) Schalter Heizen/Kiihlen; AuBeneinstellung; Bauschutzkappe;
$ 5 Bertihrungsschutzabdeckung
&. ,}' Betriebsspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
L max. Schaltstrom: 1 (1) A
o max. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
min. Schaltspannung: 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Schaltleistung: 24 W
Schaltkontakt: Umschalter (Wechsler, max. 5 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen oder Kiihlen

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfligbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*)
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-004.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-004.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-004.100
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RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH FTR
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG

FTR 101.902#07 UA013000 Ausstattung allgemein: ECO-Funktion; Inneneinstellung;
Berlihrungsschutzabdeckung

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

max. Schaltstrom: 10 (4) A

max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

Schaltleistung: 2300 W

Schaltkontakt: Offner (max. 10 Stellantriebe)
Regelfunktion: Heizen

Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K (230 VAC, 50 Hz)
Lieferumfang: Regler, Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB
(&hnlich RAL 9010), glanzend

Zubehér: Klemmenleisten VOOxx, passende Ventilstellantriebe ZBOOA, passende Deckelsets siehe separate Ubersicht
Lwalre-Unterputzprogramm (Deckelsets)”

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
JZ-090.900 VW000025 Ausstattung allgemein: alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) fir alle
= Regler Unterputz mit Abdeckung 50 x 50 mm
Design: Berlin

Oberflachenbeschaffenheit: glanzend
Farbe: reinweiB, &hnlich RAL 9010
V' Material: Kunststoff PC

JZ-090.100 \W000048 Ausstattung: wie JZ-090.900 jedochjedoch fiir alle Regler
Unterputz mit Abdeckung 55 x 55 mm
r
|
K

JZ-090.910 \Vv000010 wie JZ-090.900 jedoch dhnlich RAL 1013
ABBILDUNGEN
alre-Rahmen ,,Berlin“ (#21 Typen) mit Zwischenrahmen 50 x 50 ohne Zwischenrahmen 55 x 55

ABBILDUNGEN

FTR mit alre-Rahmen ,,Berlin“ (FTR 101.xxx#21 Typen) FTR 101.902#07 Beriihrungsschutzkappe mit Skala
(Inneneinstellung)

— —
o g
ol a
@ ol g 0
unzuldssiger|
D_‘\_ Berewc
6 ‘
- — 5 —
[ ]
81 26,5 |16
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ALRE-UNTERPUTZPROGRAMM (DECKELSETS 50 X 50 MM)

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 50 X 50 MM

BASISTYP Deckelset 50x50 mm Deckelset 50x50 mm Deckelset 50 x 50 mm EURO/
REINWEISS (RAL 9010) REINWEISS (RAL 9010) PERLWEISS (RAL1013) WG
GLANZ MATT GLANZ

Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.

FTR 101.000#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

FTR 101.002#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

FTR 101.010#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

FTR 101.062#00 JZ-002.000 UN990036 Jz-002.001 UN990041 Jz-002.010 UN990046

FTR 101.063#00 JZ-012.000 UN990107 JZ-012.001 UN990132 JZ-012.010 UN990133

FTR 101.065#00 JZ-004.000 UN990037 JZ-004.001 UN990042 JZ-004.010 UN990047

FTR 101.075#00 Jz-003.000 UN990038 JZ-003.001 UN990043 Jz-003.010 UN990048

FTR 101.0864#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045

FTR 101.202#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 Jz-001.010 UN990045

FTR 101.210#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 Jz-001.010 UN990045

FTR 101.262#00 Jz-002.000 UN990036 Jz-002.001 UN990041 Jz-002.010 UN990046

FTR 101.265#00 JZ-004.000 UN990037 JZ-004.001 UN990042 JZ-004.010 UN990047

In UP-Dose in nahezu alle Schalterprogramme adaptierbar.

BASISTYP Deckelset 50x50 mm Deckelset 50x50 mm EURO/
VERKEHRS-/STU- VERKEHRS-/STUDIO- WG
DIOWEISS (RAL 9016) WEISS (RAL 9016) MATT
GLANZ (JZ-xxx.021)
(JZ-xxx.020)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset (Beispiel) einzeln in Folie verpackt

FTR 101.000#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100
FTR 101.002#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100

FTR 101.010#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 ol

FTR 101.062#00 JZ-002.020 UN990072 JZ-002.021 UN990101 & 8 ’l %

FTR 101.063#00 JZ-012.020 UN990134 JZ-012.021 UN990135 * | \
FTR 101.065#00 JZ-004.020 UN990073 JZ-004.021 UN990103 0 3

FTR 101.075#00 JZ-003.020 UN990074 JZ-003.021 UN990102
FTR 101.086#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100
FTR 101.202#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100

FTR101.210400  JZ-001.020  UN990071  JZ-001.021  UN990100 ALLE DECKELLOSUNGEN
UND SONDERFARBEN SIEHE
FTR101.262#00  JZ-002.020  UN990072  JZ-002.021  UN990101 PRODUKTFINDER VON SEITE 55-61

FTR 101.265#00 JZ-004.020 UN990073 JZ-004.021 UN990103
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ALRE-UNTERPUTZPROGRAMM (DECKELSETS 55 X 55 MM)

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 585 X 55 MM

BASISTYP Deckelset 55x55 mm
REINWEISS
(RAL 9010) GLANZ

(JZ-xxx.100)

Deckelset 55x55 mm
REINWEISS

(RAL 9010) MATT
(JZ-xxx.101)

Deckelset 55 x 55 mm EURO/ Deckelset 55x55 mm EURO/
PERLWEISS WG VERKEHRS-/ WG
(RAL1013) GLANZ STUDIOWEISS
(JZ-xxx.110) (RAL 9016) GLANZ

(JZ-xxx.120)

Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.
FTR 101.000#00  JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 14,40/1 JZ-001.120 UN990086
FTR 101.002#00  JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 14,40/1 JZ-001.120 UN990086
FTR 101.010#00  JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 14,40/1 JZ-001.120 UN990086
FTR 101.062#00  JZ-002.100 UN990051 JZ-002.101 UN990056 JZ-002.110 UN990061 15,90/1 JZ-002.120 UN990088
FTR 101.063#00  JZ-012.100 UN990123 JZ-012.101 UN990136 JZ-012.110 UN990137 15,50/1 JZ-012.120 UN990138
FTR 101.065#00  JZ-004.100 UN990052 JZ-004.101 UN990057 JZ-004.110 UN990062 15,50/1 JZ-004.120 UN990089
FTR 101.075#00  JZ-003.100 UN990053 JZ-003.101 UN990058 JZ-003.110 UN990063 15,90/1 JZ-003.120  UN990090
FTR 101.086#00  JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 14,40/1 JZ-001.120  UN990086
FTR 101.202#00  JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 14,40/1 JZ-001.120  UN990086
FTR 101.262#00  JZ-002.100 UN990051 JZ-002.101 UN990056 JZ-002.110 UN990061 15,90/1 JZ-002.120  UN990088
FTR 101.265#00  JZ-004.100 UN990052 JZ-004.101 UN990057 JZ-004.110 UN990062 15,50/1 JZ-004.120 UN990089

In UP-Dose in viele Schalterprogramme adaptierbar (aktuelle Ubersicht der passenden Rahmen und Zwischenrahmen siehe Seite 54).

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS FUR BUSCH-JAEGER REFLEX S1/SI
LINEAR/BUSCH-DURO 2000 SI/FUTURE/SOLO/AXCENT/CARAT OHNE ZWI-

SCHENRAHMEN
BASISTYP Deckelset BUSCH-JAEGER Deckelset BUSCH-JAEGER EURO/ Deckelset BUSCH-JAEGER EURO/
REFLEX SI/SI LINEAR BUSCH-DURO 2000 SiI/SI WG FUTURE LINEAR/SOLO/ WG
REINWEISS (RAL 9010) LINEAR PERLWEISS AXCENT/CARAT VER-
GLANZ (RAL 1013) GLANZ KEHRS-/STUDIOWEISS
(JZ-xxx.200/BJ) (JZ-001.210/BJ) (RAL 9016) GLANZ
(JZ-001.320/BJ)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.
FTR 101.000#00 JZ-001.200/BJ 69990490 JZ-001.210/BJ 69990491 JZ-001.320/BJ 69990493
FTR 101.002#00 JZ-001.200/BJ 69990490 JZ-001.210/BJ 69990491 JZ-001.320/BJ (69990493
FTR 101.010#00 JZ-001.200/BJ 69990490 JZ-001.210/BJ 69990491 JZ-001.320/BJ 69990493
FTR 101.062#00 JZ-002.200/BJ 69990492 -
FTR 101.086#00  JZ-001.200/BJ 69990490 JZ-001.210/BJ (9990491 JZ-001.320/BJ (9990493
FTR 101.202#00  JZ-001.200/BJ (9990490 JZ-001.210/BJ (9990491 JZ-001.320/BJ (9990493
In UP-Dose in die entsprechenden Schalterprogramme von BUSCH-JAEGER adaptierbar.
SONDERFARBEN ALUMINIUM /ANTHRAZIT
REGLERTYPEN HERSTELLER FARBE/ ZWISCHEN- ALRE (ARTIKEL-NR.) EURO/
ALRE SCHALTER- OBERFLACHE RAHMEN DECKELSET: WG
PROGRAMM 50 X 50 MM* TYP
FTR 101.000#00 BERKER aluminium/matt nicht erforderlich JZ-001.131/BE (UN990114)
FTR 101.002#00 S.1/B.3/B.7 . . )
FTR 101.010#00 anthrazit/matt nicht erforderlich JZ-001.141/BE (UN990115)
FTR 101.086#00 BUSCH-JAEGER alusilber/glanz 1746/10-83 JZ-001.030/BJ (UN990108)
FTR 101.202#00 future linear .
FTR 101.210400 anthrazit/glanz 1746/10-81 JZ-001.040/BJ (UN990109)
GIRA aluminium/matt nicht erforderlich JZ-001.131/Gl (UN990110)
System 55 anthrazit/matt nicht erforderlich J7-001.141/Gl (UN990111)
JUNG aluminium/glanz nicht erforderlich J7-001.130/JU (UN990112)
Serie A anthrazit/matt nicht erforderlich JZ-001.141/JU (UN990113)
MERTEN aluminium/matt nicht erforderlich J7-001.131/ME (UN990116)
System M anthrazit/matt nicht erforderlich JZ-001.141/ME (UN990117)

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
Weitere Details sowie Informationen zu verfiigharen Deckelsets finden Sie im Internet unter www.alre.de oder im Katalog.
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HEIZTECHNIK

ADAPTION ALRE-UNTERPUTZREGLER

HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9010 ADAPTION mittels  Nur fiir ADAPTION mittels
(Oberflachenbeschaffenheit) Deckelset ,,55 x 55¢ Deckelset ,,50 x 50“ ist
oder ,,BJ“ mdglich ein Zwischenrahmen vom
(ohne Zwischenrahmen) Hersteller erforderlich
BERKER S polarweiB (matt) X 110919 19
BERKER SA polarweiB (glanzend) X 1109 90 89
BERKER Arsys polarweiB (glanzend) 1108 01 69
BERKER B.3 Alu/polarweiB (matt) X 110919 19
BERKER B.3 Alu/polarweiB (gldnzend) X 1109 90 89
BERKER B.7 Glas/polarweiB (matt) X 11091919
BERKER B.7 Glas/ polarweiB (gldnzend) X 1109 90 89
BERKER 0.1/Q.3 polarweiB (samt) 1109 60 79
BERKER K.1 polarweiB (gldnzend) 1108 71 09
BUSCH-JAEGER Reflex SI/ Sl Linear alpinweiB (glanzend) X 1746-214-101
BUSCH-JAEGER Busch-balance Sl alpinweiB (glénzend) X 1746-914-101
BUSCH-JAEGER impuls alpinweiB (glénzend) 1746/10-74
BUSCH-JAEGER solo/future linear/axcent usw. studioweiB — siehe RAL 9016 unten
Elso Joy reinweiB (glanzend) X 363084
Elso Fashion/Riva/Scala reinweiB (gldnzend) 203084
GIRA Flachenschalter reinweiB (gldnzend) 0282 112
GIRA (System 55) Standard/E 2 reinweiB (seidenmatt) X 0282 27
GIRA (System 55) Standard/E 2/E3 reinweiB (glénzend) X 0282 03
GIRA (System 55) E22 reinweiB (glnzend) X 0282 03
GIRA (System 55) Event reinweiB (seidenmatt) + Opak... X 0282 27
GIRA (System 55) Event reinweiB (glanzend) + Opak... X 0282 03
GIRA (System 55) Esprit reinweiB (seidenmatt) + Glas, Alu ... X 0282 27
GIRA (System 55) Esprit reinweiB (gldnzend) + Glas, Alu ... X 0282 03
GIRA S-Color reinweiB (hochgldnzend) 0282 40
JUNG CD 500/CD plus alpinweiB (glanzend) CD 590 Z WW
JUNG A500/A 550/AS 500/A plus/A flow alpinweiB (gldnzend) X A 590 ZWW
JUNG A 550/A flow schneeweiB matt X A 590 ZWWM
JUNG LS 990 alpinweiB (glanzend) LS 961 ZWW
JUNG LS plus alpinweiB (Glas) LS 961 ZWW
JUNG A creation alpinweiB (gldnzend) X A 590 ZWW
JUNG LS Design alpinweiB (glanzend) LS 961 ZWW
MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Pure polarweiB (matt) X 518119
MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure  polarweiB (gldnzend) X 518519
MERTEN (System Basis) 1-M/Atelier-M polarweiB (gldnzend) X 518519
MERTEN (System Fléche) Artec/Antik polarweiB (gldnzend) 5160 99
MERTEN 1-M/M-Smart/M-Plan/ aktivweiB — siehe RAL 9016
M-Pure/D-Life unten o. Produktfinder
PEHA Standard reinweiB (glédnzend) 80.670.02 2V
PEHA Dialog reinweiB (glanzend) 95.670.02 zV
PEHA Aura reinweiB (matt)/ Glas 20.670.02 zv
PEHA Badora reinweiB (gldnzend) 11.670.02 2V
HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9016 ADAPTION mittels  Nur fiir ADAPTION mittels

(Oberflachenbeschaffenheit)

Deckelset ,55 x 55¢
oder ,BJ“ mdglich

Deckelset ,,50 x 50“ ist
ein Zwischenrahmen vom

(ohne Zwischenrahmen) Hersteller erforderlich

BUSCH-JAEGER solo/future linear studioweiB (RAL 9016 glanzend) X 1746/10-84
BUSCH-JAEGER future linear studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-884
BUSCH-JAEGER impuls studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-774
BUSCH-JAEGER axcent studioweiB (RAL 9016 gldnzend) X 1746/10-84
BUSCH-JAEGER carat (Glas, Bronze, Gold) studioweiB (RAL 9016 glanzend) X 1746/10-84
BUSCH-JAEGER alpha (nea/exclusive *) studioweiB (RAL 9016 glanzend) 1746/10-24G
BUSCH-JAEGER alpha (nea/exclusive *) studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-24
MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure aktivweiB (RAL 9016 gldnzend) X 518525
MERTEN 1-M/Atelier-M aktivweiB (RAL 9016 gldnzend) X 5185 25
MERTEN D-Life lotosweiB (RAL 9016) MEG4500-6035
PEHA Standard arctic D 80.670 2V AW

*) bei der Montage sind 4 Kunststoffnasen an der Rahmenrtickseite zu entfernen

HINWEIS: Die meisten Schalterprogramme sind im Farbton ,&hnlich RAL 9010, 9016 oder 1013 ausgefihrt, fiir den die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen ver-
wenden. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weiBen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weiBen Deckeln integriert
werden konnen. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu priifen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflachenbeschaffenheiten (matt/glanzend). Aus Designgriinden

sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberflache haben. Fiir geringe Farb- und Oberflichenabweichungen sowie Passgenauigkeit tibernehmen wir keine Gewahr. Bei Instal-
lation in Mehrfachrahmen sind Temperaturregler immer an unterster Stelle zu montieren.

50 x 50-Regler*: Die Geh&dusedeckel der 50x50-Regler haben das KantenmaB 50 x 50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung von 50 x 50 mm-Zwischenrahmen nach
DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom GroBhandel zu bestellen. Die Bestell-
nummer des zum jeweiligen Schalterprogramm passenden Zwischenrahmens kann man der Spalte ,Nur fir Adaption mittels Deckelset ,50 x 50‘“ entnehmen.

55 x 55-Regler®: Die Gehdusedeckel der 55 x 55-Regler haben das KantenmaB 55 x 55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das InnenmaB 55 x 55 mm. Somit lassen
sich die 55 x 55-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob der 55 x 55-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm
passt, kénnen Sie der Spalte ,Adaption mittels Deckelset ,55 x 55°“ entnehmen (x).

Alle Angaben bzgl. Programme und Art.-Nr. der Schalterhersteller Stand 12/2022. | Alle Angaben ohne Gewéhr. | Technische Anderungen vorbehalten.
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INTEGRATIONS-
BEISPIELE
FTR...inS.1 FTR ... i FTR...inB.7 FTR ... inK.1 FTR ... in Arsys
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (RAL)/ DECKELSET ALRE DECKELSET ZWISCHEN- EURO/
BERKER OBERFLACHE ART.-NR. RAHMEN WG
50X50*
FTR 101.000#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
FTR 101.002#00
FTR 101.010400 $.1/B.3/B.7 polanweiB (RAL 9010) matt JZ-001.101 (5555 matt) UN990055 nicht erforderlich
FTR 101.086#00 Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 1108 01 69
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00 Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-001.001 (50x50 matt) UN990040 110960 79
) K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 1108 71 09
'¢ ~ S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
—— Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1108 01 02
Standard
(ohne Schalter) S.1/B.3/B.7 alu/matt JZ-001.131/BE UN990114 nicht erforderlich
S.1/B.3/B.7 anthrazit/ matt JZ-001.141/BE UN990115 nicht erforderlich
FTR 101.062#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.100 (55x55 glanz) UN990051 nicht erforderlich
FTR 101.262#00 . . .
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-002.101 (55x55 matt) UN990056 nicht erforderlich
i P Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 1108 01 69
E 6 S Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-002.001 (50x50 matt) UN990041 110960 79
K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 1108 71 09
(Schalter EIN/AUS, LED) S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.110 (55x55 glanz) UN990061 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (5050 glanz) UN990046 1108 01 02
FTR 101.063#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.100 (55x55 glanz) UN990123 nicht erforderlich
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-012.101 (55x55 matt) UN990136 nicht erforderlich
il
6 Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 1108 01 69
; 3 S 0.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-012.001 (50x50 matt) UN990132 1109 60 79
- K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 1108 71 09
(Schafter H/AUS/K) S.1 weiB (RAL 1013) glanz J7-012.110 (55x55 glan?) UN990137 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 1108 01 02
FTR 101.065#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.100 (55x55 glanz) UN990052 nicht erforderlich
FTR 101.265#00 ) ) )
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-004.101 (55x55 matt) UN990057 nicht erforderlich
e Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 1108 01 69
5 .‘6 "y Q.1/0.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-004.001 (50x50 matt) UN990042 110960 79
L * K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 1108 71 09
(Schalter H/K) S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.110 (55x55 glanz) UN990062 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) UN990047 1108 01 02
FTR 101.075#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.100 (55x55 glanz) UN990053 nicht erforderlich
S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-003.101 (55x55 matt) UN990058 nicht erforderlich
™~
o r— Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 1108 01 69
i e iy Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-003.001 (50x50 matt) UN990043 110960 79
K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 1108 71 09
(3-fach Schalter, LED)
S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.110 (55x55 glanz) UN990063 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 1108 01 02

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
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@ HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON BUSCH-JAEGER

INTEGRATIONS- _ ——
BEISPIELE . 0 L
; < <
2 5 2 = 1 s
FTR ... in Reflex S| FTR ... in Busch-balance SI FTR ... in future linear FTR ... in solo FTR ... in alpha nea
TYP ALRE PROGRAMM BERKER FARBE (F_!_AL)/ DECKELSET ALRE DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
FTR 101.000#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.200/BJ 39990490 nicht erforderlich
Eﬁ 131 8?é§83 Busch-balance S| alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
Ea 181 gggﬁgg impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 1746/10-74
FTR 101.210#00 future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-001.320/BJ 69990493 nicht erforderlich
. future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-001.021 (50x50 matt) UN990100 1746/10-884
6’ 3 alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-001.020 (50x50 glanz) UN990071 1746/10-24G
e ko alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-001.021 (50x50 matt) UN990100 1746/10-24
Standard Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz Jz-001.210/BJ (9990491 nicht erforderlich
(ohne Schalter) future linear/solo/ carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 1746/10-72
future linear alusilber/ glanz JZ-001.030/BJ UN990108 1746/10-83
future linear anthrazit/ glanz JZ-001.040/BJ UN990109 1746/10-81
FTR 101.062#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.200/BJ (6990492 nicht erforderlich
FIR 101262400 Busch-balance S| alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.100 (55x55 glanz) UN990051 nicht erforderlich
SO P impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 1746/10-74
; ﬁ Sy future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-002.020 (50x50 glanz) UN990072 1746/10-84
. future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-002.021 (50x50 matt) UN990101 1746/10-884
(LSECDh)a‘TEF EIN/AUS, alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz J2-002.020 (50x50 glanz) UN990072 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-002.021 (50x50 matt) UN990101 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) UN990046 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) UN990046 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) UN990046 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) UN990046 1746/10-72
FTR 101.063#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 1746-214-101
Busch-balance S| alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.100 (55x55 glanz) UN990123 nicht erforderlich
o I impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 1746/10-74
5 | future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-012.020 (50x50 glanz) UN990134 1746/10-84
p— future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-012.021 (50x50 matt) UN990135 1746/10-884
(Schalter H/AUS/K) alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz J2-012.020 (50x50 glanz) UN990134 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-012.021 (50x50 matt) UN990135 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 1746/10-72
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PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON BUSCH-JAEGER

HEIZTECHNIK

INTEGRATIONS- e —
BEISPIELE . N L
i~ ] |':‘“~
2 5 2 = 1 s
|
FTR ... in Reflex SI  FTR ... in Busch-balance SI FTR ... in future linear FTR ... in solo FTR ... in alpha nea
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (B_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
BUSCH-JAEGER OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
FTR 101.065#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 1746-214-101
FTR 101.265#00 Busch-balance Sl alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.100 (55x55 glanz) UN990052 nicht erforderlich
§ & impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 1746/10-74
q .‘6 “-,.. future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-004.020 (50x50 glanz) UN990073 1746/10-84
wee future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-004.021 (50x50 matt) UN990103 1746/10-884
(Schalter H/K) alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-004.020 (50x50 glanz) UN990073 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-004.021 (50x50 matt) UN990103 1746/10-24
Duro 2000 SI/Sl Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) UN990047 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ7-004.010 (50x50 glanz) UN990047 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) UN990047 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) UN990047 1746/10-72
FTR 101.075#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 1746-214-101
Busch-balance Sl alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.100 (55x55 glanz) UN990053 nicht erforderlich
6 3 impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 1746/10-74
g oy g future linear/solo/axcent/carat  studioweiB (RAL 9016) glanz J7-003.020 (50x50 glanz) UN990074 1746/10-84
(3-fach Schalter, LED) future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-003.021 (50x50 matt) UN990102 1746/10-884
alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-003.020 (50x50 glanz) UN990074 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-003.021 (50x50 matt) UN990102 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 1746/10-72

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
Fiir BJ future/solo gibt es auch Zwischenrahmen 55x55 (bei Verwendung von alre Deckelset 55x55) - BJ Art.-Nr. 1747-84 (studioweiB) und 1784-82 (elfenbeinweiB)

Hinweis: Busch-Jaeger Zentralscheibe kann bei alre FTR nicht verwendet werden.

7
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7
@ HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON ELSO

INTEGRATIONS-
BEISPIELE Lt
3
FTR ... in Joy FTR ... in Fashion FTR ... in Riva FTR ... in Scala
TYP ALRE PROGRAMM ELSO FARBE (RAL)/ DECKELSET ALRE DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
FTR 101.000#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
FTR 101.002#00 . . .
FTR 101.010#00 Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
FTR 101.086#00 Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 203084
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00 Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 203080
b
0 -
Standard (ohne Schalter)
FTR 101.062#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.100 (55x55 glanz) UN990051 nicht erforderlich
FTR 101.262#00 . . .
Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-002.110 (55x55 glanz) UN990061 nicht erforderlich
e bt Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 203084
: 6 Sy Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) UN990046 203080
(Schalter EIN/AUS, LED)
FTR 101.063#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.100 (55x55 glanz) UN990123 nicht erforderlich
Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-012.110 (55x55 glanz) UN990137 nicht erforderlich
z s Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (5050 glanz) UN990107 203084
E & | Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 203080
(Schalter H/AUS/K)
FTR 101.065#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.100 (55x55 glanz) UN990052 nicht erforderlich
FTR 101.265#00 . . .
Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-004.110 (55x55 glanz) UN990062 nicht erforderlich
iy Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 203084
4 f " Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) UN990047 203080
(Schalter H/K)
FTR 101.075#00 Joy reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.100 (55x55 glanz) UN990053 nicht erforderlich
= Joy perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-003.110 (55x55 glanz) UN990063 nicht erforderlich
—
# Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 203084
i "t “‘ Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 203080

(3-fach Schalter, LED)

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
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PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON GIRA

7
HEIZTECHNIK (@

INTEGRATIONS- e
BEISPIELE o
(~
FTR ... in Standard 55 FTR...inE2 FTR ... in Event FTR ... in FTR ... in E22
Fléachenschalter
TYP ALRE PROGRAMM GIRA FARBE (F_G_AL)/ DECKELSET ALRE DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
FTR 101.000#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
SE 181 g?gigg Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
SE }81 gggigg Flichenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 0282 112
FTR 101.210#00 Standard 55/Event/Esprit/ ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
" System 55 aluminium/matt Jz-001.131/Gl UN990110 nicht erforderlich
-# e System 55 anthrazit/ matt JZ-001.141/Gl UN990111 nicht erforderlich
Standard (ohne Schalter)
FTR 101.062#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.100 (55x55 glanz) UN990051 nicht erforderlich
FTR 101.262¢00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-002.101 (55x55 matt) UN990056 nicht erforderlich
T P Flachenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 0282 112
: ﬁ g Standard 55/Event/Esprit/ ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-002.110 (55x55 glanz) UN990061 nicht erforderlich
e System 55 anthrazit/ matt J7/-002.141/GI UN990121 nicht erforderlich
(Schalter EIN/AUS, LED)
FTR 101.063#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.100 (55x55 glanz) UN990123 nicht erforderlich
- Standard 55/E2/E22/Event/Esprit  reinweiB (RAL 9010) matt JZ-012.101 (55x55 matt) UN990136 nicht erforderlich
. d e Flachenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 0282 112
ey Standard 55/Event/Esprit/ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-012.110 (55x55 glanz) UN990137 nicht erforderlich
(Schalter H/AUS/K)

FTR 101.065#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.100 (55x55 glanz) UN990052 nicht erforderlich
FTR 101.265400 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-004.101 (55x55 matt) UN990057 nicht erforderlich
J B Flachenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 0282 112

e ‘_6 ~ Standard 55/Event/Esprit/ ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-004.110 (55x55 glanz) UN990062 nicht erforderlich
(Schalter H/K)
FTR 101.075#00 Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.100 (55x55 glanz) UN990053 nicht erforderlich
o Standard 55/E2/E22/Event/Esprit reinweiB (RAL 9010) matt JZ-003.101 (55x55 matt) UN990058 nicht erforderlich
L ,'ﬁ- i Flachenschalter reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 0282 40
B Standard 55/Event/Esprit/ClassiX cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-003.110 (55x55 glanz) UN990063 nicht erforderlich

(3-fach Schalter, LED)

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen

**) flir GIRA Flachenschalter gibt es auch Zwischenrahmen 55x55 (bei Verwendung von alre Deckelset 55x55) -

GIRA Art.-Nr. 0289 112 (reinweiB) und 0289 111 (cremeweiB)
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HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON JUNG

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
FTR ... in AS 500 FTR ... in A500 FTR ... in A plus FTR...inAcreation  FTR...inLS-design
TYP ALRE PROGRAMM JUNG FARBE (F_!_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
FTR 101.000#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.100 (55x55 glanz) UN990050 nicht erforderlich
EE 181 8?§§88 CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.000 (50x50 glanz) UN990035 CD 590 Z Ww
EE 181 gggigg LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.000 (50x50 glanz) ~ UN990035 LS 961 Z WW**
FTR 101.210#00 AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) UN990060 nicht erforderlich
. CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 5907
6.’ 3 LS 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) UN990045 LS 961 2**

e ™ A 550/A flow schneeweiB matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
Standard Serie A aluminium/glanz J7-001.130/JU UN990112 nicht erforderlich
(ohne Schalter) Serie A anthrazit/ matt JZ-001.141/JU UN990113  nicht erforderlich
FTR 101.062#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-002.100 (55x55 glanz) UN990051 nicht erforderlich
FIR 101262400 CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 CD 590 Z Ww

SO P LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-002.000 (50x50 glanz) UN990036 LS 961 Z Ww **

; ﬁ gy AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.110 (55x55 glanz) UN990061 nicht erforderlich
. CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) UN990046 5907
(Schalter EIN/AUS, LED) 1.5 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz J7-002.010 (50x50 glanz) ~ UN990046 LS 9612**
A 550/A flow schneeweiB matt JZ-002.101 (55x55 matt) UN990056 nicht erforderlich
FTR 101.063#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-012.100 (55x55 glanz) UN990123 nicht erforderlich
CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 CD 590 ZWwW
o - LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.000 (50x50 glanz) UN990107 LS 961 Z Ww **
5 | AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.110 (55x55 glanz) UN990137 nicht erforderlich
- CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) UN990133 5907
(Schalter H/AUS/K) LS 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) ~ UN990133 LS 961 Z*
A 550/A flow schneewei matt JZ-012.101 (55x55 matt) UN990136 nicht erforderlich
FTR 101.065#00 AS 500/A 500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.100 (55x55 glanz) UN990052 nicht erforderlich
FIR 101265400 CD 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 CD 590 Z WwW
e LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-004.000 (50x50 glanz) UN990037 LS 961 ZWwW**
i .'G Sy AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.110 (55x55 glanz) UN990062 nicht erforderlich
‘ €D 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) ~ UN990047 590 Z
(Schalter H/K) LS 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) UN990047 LS 961 2**
A550/A flow schneewei matt JZ-004.101 (55x55 matt) UN990057 nicht erforderlich
FTR 101.075#00 AS 500/A500/A 550/A creation/A plus/A flow alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-003.100 (55x55 glanz) UN990053 nicht erforderlich
€D 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-003.000 (50x50 glanz) ~ UN990038 CD 590 Z WW
ke 3 LS 990/LS design/LS plus alpinweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-003.000 (50x50 glanz) UN990038 LS 961 Z Ww **
i # B AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.110 (55x55 glanz) UN990063 nicht erforderlich
(3-fach Schalter, LED) CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 5907
LS 990/LS design/LS plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) UN990048 LS 961 2**
A 550/A flow schneeweiB matt JZ-003.101 (55x55 matt) UN990058 nicht erforderlich

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
**) flir Jung Serie LS gibt es auch Zwischenrahmen 55x55 (bei Verwendung von alre Deckelset 55x55), JUNG Art.-Nr. LS 961 25 WW (alpinweiB) und LS 961 Z5 (weiB)

*xk
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PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE

FUR SCHALTERPROGRAMME VON MERTEN

HEIZTECHNIK

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
FTR ... in1-M FTR ... in M-Smart FTR ... in M-Plan FTR ... in Artec FTR ... in Antik
TYP ALRE PROGRAMM MERTEN FARBE (F_R_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
FTR 101.000#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.100 (55x55 glanz) ~ UN990050 nicht erforderlich
g: 181 8?3:88 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-001.101 (55x55 matt) UN990055 nicht erforderlich
gg 181 gggigg 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-001.120 (5555 glanz) ~ UN990086 nicht erforderlich
FTR 101.210400 D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-001.020 (50x50 glanz) ~ UN990071 MEG4500-6035
. System Fléche: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-001.000 (50x50 glanz) ~ UN990035 5160 99
6‘ 3 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.110 (55x55 glanz) ~ UN990060 nicht erforderlich
ey ™ System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-001.010 (50x50 glanz) ~ UN990045 5160 94
Standard System M aluminium/ matt J7-001.131/ME UN990116 nicht erforderlich
(ohne Schalter) System M anthrazit/ matt JZ-001.141/ME UN990117  nicht erforderlich
FTR 101.062#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-002.100 (55x55 glanz) ~ UN990051 nicht erforderlich
. 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweif (RAL 9010) matt JZ-002.101 (55x55 matt) UN990056 nicht erforderlich
i P 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-002.120 (55x55 glanz)  UN990088 nicht erforderlich
E ﬁ gy D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-002.020 (50x50 glanz) ~ UN990072 MEG4500-6035
" System Fléache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-002.000 (50x50 glanz) ~ UN990036 5160 99
(Schalter EIN/AUS, LED) - 1-m, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.110 (55x55 glanz) ~ UN990061 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-002.010 (50x50 glanz) ~ UN990046 5160 94
FTR 101.063#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-012.100 (55x55 glanz) ~ UN990123 nicht erforderlich
1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-012.101 (55x55 matt) UN990136 nicht erforderlich
& i 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-012.120 (55x55 glanz) ~ UN990138 nicht erforderlich
& ] D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-012.020 (50x50 glanz)  UN990134 MEG4500-6035
p— System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-012.000 (50x50 glanz) ~ UN990107 5160 99
(Schalter H/AUS/K) 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.110 (55x55 glanz) ~ UN990137 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-012.010 (50x50 glanz) ~ UN990133 5160 94
FTR 101.065#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-004.100 (55x55 glanz) ~ UN990052 nicht erforderlich
FIR 101.265400 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-004.101 (55x55 matt) UN990057 nicht erforderlich
s 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-004.120 (55x55 glanz) ~ UN990089 nicht erforderlich
q .‘6 Sy D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-004.020 (50x50 glanz) ~ UN990073 MEG4500-6035
ik System Flache: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-004.000 (50x50 glanz) ~ UN990037 5160 99
(Schalter H/K) 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.110 (55x55 glanz) ~ UN990062 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-004.010 (50x50 glanz) ~ UN990047 5160 94
FTR 101.075#00 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-003.100 (55x55 glanz) ~ UN990053 nicht erforderlich
1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ polarweiB (RAL 9010) matt JZ-003.101 (55x55 matt) UN990058 nicht erforderlich
L e 1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ aktivweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-003.120 (55x55 glanz) ~ UN990090 nicht erforderlich
i # ~ D-Life lotosweiB (RAL 9016) glanz ~ JZ-003.020 (50x50 glanz)  UN990074 MEG4500-6035
(3-fach Schater, LED) System Flédche: Artec, Antik polarweiB (RAL 9010) glanz ~ JZ-003.000 (50x50 glanz) ~ UN990038 5160 99
1-M, Atelier-M/M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ  weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.110 (55x55 glanz) ~ UN990063 nicht erforderlich
System Flache: Artec, Antik weiB (RAL 1013) glanz JZ-003.010 (50x50 glanz) ~ UN990048 5160 94

*) vom Schalterhersteller bzw. ElektrogroBhandel zu bestellen
Hinweis: Merten Zentralplatte kann bei alre FTR nicht verwendet werden.
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(@ HEIZTECHNIK

RAUM- BZW. FUSSBODENTEMPERATURREGLER

ELEKTRONISCH MIT UHR HTRRUU

UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

TECHNISCHE DATEN

Design:

Material Gehause:
Betriebsspannung:
Lagertemperatur:
Zuldssige Luftfeuchte:
Elektrischer Anschluss:
Montage / Befestigung:

Schutzart:
Schutzklasse:
Sicherheit und EMV:
max. Schaltstrom:
max. Schaltspannung:
min. Schaltspannung:
Schaltleistung:
Schaltelement:
Schaltkontakt:
Ausgangssignal:
Fiihler:

Fiihlerbruch- und Fiihlerkurz-
schluss-Sicherung:

Regelfunktion:
Regelbereich:
Einstellbereich:

Berlin UP

Kunststoff PC, PMMA, ABS

230 VAGC, 50 Hz

-20...+70°C

max. 95 % r. H., nicht kondensierend
Schraub-Steckklemmen

in UP-Dose - in nahezu alle
Schalterprogramme adaptierbar (tiefe
UP-Dose empfohlen), siehe Adaptionsliste
Seite 65

IP 30

Il, nach entsprechender Montage

geméas DIN EN 60730

10 (2 A

230 VAC, 50 Hz

230 VAC, 50 Hz

2300 W

Relais

SchlieBer

230 VAC, 50 Hz

NTC intern, optional externer FuBboden-
flinler siehe Zubehor, optionaler externer
Raumftihler siehe Sensorik ,Fhler 2*
Wenn der interne oder externe Fiihler
defekt ist, oder der externe Sensor in den
Funktionen Raumtemperaturregler

mit FuBbodenUiberwachung, FuBbodentem-
peraturregler oder Raumtemperaturregler
mit ext. Sensor nicht angeschlossen ist,
wird der Notbetrieb ausgeldst.

Heizen

5...30°C (Raum)/10...42°C (Boden)
Einstellbereich variiert je nach Verwendung
des Reglers als Raumtemperaturregler
(5...30°C) oder FuBbodentemperaturreg-
ler (10...42°C)

ANWENDUNG

Unterputzregler zur zeitabhangigen
Einzelraum- oder FuBbodentem-
peraturregelung flr Elektro- und
Warmwasserheizungen (stromlos ge-
schlossene Stellantriebe). Dabei kann
das Gerdt als Raumtemperaturregler
mit internen Fihler, mit optionalem
Fernfiihler auch als Raumtemperatur-
regler mit FuBbodeniberwachung
oder als FuBbodentemperaturregler
eingesetzt werden. (Fernfiihler gehort
nicht zum Lieferumfang)

Dieser Uhrenthermostat besitzt eine
Wochenuhr mit individuell einstellba-
ren Programmen (Werkseinstellung auf
Lnormale” Tagesabléufe).

Selbstlernfunktion: Selbststéndige
Anpassung des Reglers an den Heiz-
zeitbeginn. Ziel ist die Erreichung der
Komforttemperatur zum eingestellten
Zeitpunkt. Die Lernfunktion ist im
Auslieferungszustand deaktiviert, kann
jedoch aktiviert werden.

Standby-Funktion: Diese Funktion
deaktiviert die Regelung, der Frost-
schutz bleibt dabei gewdahrleistet.

Ausstattung allgemein:
ECO-Funktion; ECO-Wert einstellbar;
Anzeige ,ECO"; Anzeige ,Ein/Aus";
Anzeige ,Heizen"; digitale Istwert-
anzeige; Hintergrundbeleuchtung;
Betriebsart Standby mit Frostschutz-
liberwachung;

Kindersicherung; Lasteinstellung;
Gangreserve (ca. 5 Tage);
Istwertkorrektur / Messwertkorrektur;

Hysterese: bei Raumregelung < 1 K, bei FuBboden-  Lernfunktion; Ventilschutz;
regelung < 2 K Urlaubseinstellung; Partyeinstellung;
Anzeigeart: beleuchtetes, grafisches Display AuBeneinstellung; komfortable Bedie-
Anzeige: Soll-, Isttemperatur / Datum, Uhrzeit; \r}t[l)rég ube[geruhrungssensnwe Tasten;
Soll-, Isttemperatur oder Datum, Uhrzeit gepru
Zubehdr: Klemmenleisten: VOOPL _ Sonderfarben fiir Projekte sowie die
passende Ventilstellantriebe: Farben anthrazit und alu auf Anfrage.
ZBO0A-010.1xx
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
HTRRUu 210.021#21  UA060000 Lieferumfang: Regler, Abdeckung 50 x 50 mm reinweiB (ahnlich :
RAL 9010), gldnzend, alre-Rahmen ,Berlin“
|
ﬂ’

HTRRUu 210.021#21/7 UN060011

gl

-

HTRRUu 210.021#07  UA060001
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wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
deckung 50 x 50 mm reinweiB (dhnlich RAL 9010), glanzend,
alre-Rahmen ,Berlin“, externer FuBbodenfiihler (HF-8/4-K2)

wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
deckung 50 x 50 mm reinweiB (dhnlich RAL 9010), gldanzend,

ohne Rahmen




HEIZTECHNIK

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
HTRRUu 210.021#09  UA060002 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
deckung 50 x 50 mm perlweiB (ahnlich RAL 1013), gldanzend,
ohne Rahmen
UA060003 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
deckung 50 x 50 mm verkehrsweiB / studioweiB (dhnlich RAL
9016), glanzend, ohne Rahmen
HTRRUu 210.021#28  UA060006 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
g deckung passend zu BUSCH JAEGER Reflex SI/SI Linear
e reinweiB (dhnlich RAL 9010), gldnzend, ohne Rahmen
12:34
—
HTRRUu 210.021#55  UA060004 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
=i deckung 55 x 55 mm reinweiB (&hnlich RAL 9010), glénzend,
q!—-;'| ohne Rahmen
HTRRUu 210.021#56  UA060020 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
g deckung 55 x 55 mm reinweiB (ahnlich RAL 9010), matt, ohne
qE| Rahmen
™
HTRRUu 210.021#57  UA060005 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
g deckung 55 x 55 mm perlweiB (ahnlich RAL 1013), glanzend,
GE| ohne Rahmen
™
HTRRUu 210.021#59  UA060014 wie HTRRUu 210.021#21 jedoch Lieferumfang: Regler, Ab-
=i deckung 55 x 55 mm verkehrsweiB / studioweiB (dhnlich RAL
GE| 9016), glanzend, ohne Rahmen
™
ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
HF-8/4-K2 68000370 Ausstattung allgemein: optionaler, externer FuBbodenfiihler
Umgebungstemperatur: -5...+70°C
Schutzart: IP 65
Fiihler: NTC
Anschlusskabel: 4 m, PVC
HF-8/6-K2 58000368 Ausstattung allgemein: optionaler, externer FuBbodenfiihler
Umgebungstemperatur: -5...+70°C
Schutzart: IP 65
Fiihler: NTC
Anschlusskabel: 6 m, PVC
WP-01 69990180 Ausstattung allgemein: Warmeleitpaste 2 ml; R > 1TQ/cm, silikonfrei
i Umgebungstemperatur: —40...150°C
Lo Wirmeleitfahigkeit: > 0,7W/mK
THF (1809515 Ausstattung allgemein: Schutzhiilse fiir Estrichmontage
o (fur Hiilsenfuhler HF @ 7,7, z. B. HF-8/4-K2 bzw. HF-8/6-K2), Kupfer
JZ-090.900 VW000025 Ausstattung allgemein: alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) fiir alle Regler Unterputz mit Abdeckung

50 x 50 mm

Design: Berlin
Oberflachenbeschaffenheit: glanzend
Farbe: reinweiB, &hnlich RAL 9010
Material: Kunststoff PC
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(@ HEIZTECHNIK

RAUM- BZW. FUSSBODENTEMPERATURREGLER
ELEKTRONISCH MIT UHR HTRRUU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
JZ-090.100 V000048 Ausstattung: wie JZ-090.900 jedoch fiir alle Raumtemperatursensoren Unterputz in Kombination
mit Abdeckung 55 x 55 mm
P B Oberflachenbeschaffenheit: glanzend
.l Farbe: reinweis, ahnlich RAL 9010
Material: Kunststoff PC
JZ-090.910 VW000010 Ausstattung allgemein: alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) fiir alle Regler Unterputz mit Abdeckung
3 50 x 50 mm
v Design: Berlin
Oberflachenbeschaffenheit: glanzend
| Farbe: perlweiB, &hnlich RAL 1013
I = Material: Kunststoff PC
BTF2-C47-0000 SA140014 Raumtemperaturfiihler Aufputz ,superflach” zur Temperaturerfassung in Wohn- und Geschéftsrdu-
men (siehe auch Kapitel Sensorik Seite 228)
FUFC 47-0000 SN090198 Raumtemperaturfiinler Unterputz zur Temperaturerfassung in Wohn- und Geschéftsrdumen (siehe

auch Kapitel Sensorik Seite 229)

ABBILDUNGEN

HTRRUu mit alre-Rahmen ,Berlin“ steckbare Schraubklemmen

weitere Nutzenvorteile: Werkseinstellung:

= steckbare Schraubklemmen fir
schnelle, einfache Montage

= beleuchtetes, grafikfdhiges Display

= Auswahimadglichkeit aus
8 verschiedenen externen FuB-
bodenflhlern (z.B. 2 kOhm — alre,
12 kOhm — OJ/AEG, 15 kOhm
— DEVI, 33 kOhm — Eberle), daher
auch ideal zur Nachrtistung

= VDE Zeichen

= automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung

= Lernfunktion

= Messwertkorrektur

= Fenster offen Erkennung

= Auswahl des Anzeigeinhaltes
bei Installation, Auswahl aus
mehreren Sprachen: deutsch, eng-
lisch, franzésisch, niederlandisch,
polnisch,spanisch, tschechisch,
russisch, italienisch, ungarisch

= Begrenzung der
FuBbodentemperatur

= Standby mit Frostschutz

= Tastensperre

= Ventilschutzfunktion

= Auswahl des Regelverfahrens
(PI-PWM oder 2-Punkt-Regelung)

= Urlaubs- und Partyfunktion

= Gangreserve

= Anzeige ,Heizbetrieb” LED orange

= | asteinstellung fir verbesserte
Regelung

= Urlaubstemperatur 17 °C,
= Absenktemperatur 17 °C,
= Komforttemperatur 20 °C,

= Komfortzeiten: Mo.—Fr. 5:00—-9:00/16:00—22:00 Uhr

Sa. So. 6:00—22:00 Uhr
= Tastensperre deaktiviert

= automatische Sommer- /Winter-Zeitumstellung aktiviert

= Ventil- und Pumpenschutz deaktiviert

= Lernfunktion deaktiviert
= Displaybeleuchtung 10s
= Heizlast 0.1 kKW
= Regelverfahren 2-Punkt
= externer Sensor

= 2 kOhm und max. FuBbodentemperatur 42 °C

(wenn als FuBbodentemperaturregler konfiguriert)

HTRRUu mit alre-Rahmen ,,Berlin“ HF-8/4-K2 THF
#104+0.5
- 4000
—
25 ?8
M o
[T} o y\‘
[ee) mn —
- -
0
i
o
- o AN
~N
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N/
81 28.5 17,5 27,7 i
: > > Kunststoff %21

64 alre Katalog 2023




HEIZTECHNIK

ADAPTION ALRE-UNTERPUTZREGLER HTRRUU 210.021

HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9010 ADAPTION ADAPTION ,,50x50“ méglich
(Oberflachenbeschaffenheit) in Schalterprogramme  mit ... (Zwischenrahmen vom
(55 x 55) mdglich mit ... Schalterhersteller erforderlich)
BERKER S.1 polarweiB (matt) HTRRUu 210.021#56 nicht erforderlich
BERKER S.1 polarweif (gldnzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich
BERKER Arsys polarweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#07 + (1108 01 69)
BERKER B.3 Alu/polarweiB (matt) HTRRUu 210.021#56 nicht erforderlich
BERKER B.3 Alu/polarweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich
BERKER B.7 Glas/polarweiB (matt) HTRRUu 210.021#56 nicht erforderlich
BERKER B.7 Glas/ polarweiB (glédnzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich
BERKER K.1 polarweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#07 + (1108 71 09)

BUSCH-JAEGER
BUSCH-JAEGER

Reflex SI/SI Linear
Busch-balance SI

alpinweiB (gldnzend)
alpinweiB (glénzend)

HTRRUu 210.021#28
HTRRUu 210.021#55

nicht erforderlich
nicht erforderlich

BUSCH-JAEGER impuls alpinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#07 + (1746/10-74)
BUSCH-JAEGER solo/future/axcent usw. studioweiB — siehe RAL 9016 unten

Elso Joy reinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich

Elso Fashion/Riva/Scala reinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#07 + 203084

GIRA Flachenschalter reinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#07 + (0282 112)
GIRA (System 55) Standard/E 2 reinweiB (seidenmatt) HTRRUu 210.021#56 nicht erforderlich

GIRA (System 55) Standard/E 2/E3 reinweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich

GIRA (System 55) E22 reinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich

GIRA (System 55) Event reinweiB (seidenmatt) + Opak... HTRRUu 210.021#56 nicht erforderlich

GIRA (System 55) Event reinweiB (glanzend) + Opak... HTRRUuU 210.021#55 nicht erforderlich

GIRA (System 55) Esprit reinweiB (seidenmatt) + Glas, Alu ... HTRRUu 210.021#56 nicht erforderlich

GIRA (System 55) Esprit reinweiB (glanzend) + Glas, Alu...  HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich

GIRA S-Color reinweiB (hochglénzend) HTRRUu 210.021#07 + (0282 40)
JUNG CD 500/CD plus alpinweiB (gldnzend) ** HTRRUu 210.021#07 + (CD 590 Z WW)
JUNG A 500/AS 500/A plus alpinweiB (glanzend) ** HTRRUuU 210.021#55 nicht erforderlich

JUNG LS 990 alpinweiB (glanzend) ** HTRRUu 210.021#07 + (LS 961 Z WW)
JUNG LS plus alpinweiB (Glas) ** HTRRUu 210.021#07 + (LS 961 Z WW)
JUNG A creation alpinweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich

JUNG LS Design alpinweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#07 + (LS 961 Z WW)
JUNG A 550/A flow schneewei matt HTRRUu-210.021#56 nicht erforderlich

MERTEN (System M)
MERTEN (System M)

M-Smart, M-Plan, M-Pure

M-Smart, M-Plan, M-Creativ,

polarweiB (matt)
polarweiB (glanzend)

HTRRUu 210.021#56
HTRRUu 210.021#55

nicht erforderlich
nicht erforderlich

M-Pure
MERTEN (System Basis) 1-M/Atelier-M polarweiB (glanzend) HTRRUu 210.021#55 nicht erforderlich
MERTEN (System Artec/Antik polarweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#07 + (5160 99)
Flache)
MERTEN 1-M/M-Smart/M-Plan/ aktivweiB — siehe RAL 9016 unten

M-Pure/D-Life
PEHA Standard reinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#07 + (80.670.02 2V)
PEHA Dialog reinweiB (gl&nzend) HTRRUu 210.021#07 + (95.670.02 2V)
PEHA Aura reinweiB (matt)/ Glas HTRRUu 210.021#07 + (20.670.02 ZV)
PEHA Badora reinweiB (gldnzend) HTRRUu 210.021#07 + (11.670.02 2V)
HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9016 ADAPTION ADAPTION ,,50x50“ méglich

(Oberflachenbeschaffenheit)

in Schalterprogramme

(55 x 55) méglich mit ...

mit... (Zwischenrahmen vom
Schalterhersteller erforderlich)

BUSCH-JAEGER
BUSCH-JAEGER
BUSCH-JAEGER
BUSCH-JAEGER

solo/future/future linear
axcent

carat (Glas, Bronze, Gold)
alpha (nea/exclusive *)

studioweiB (RAL 9016 glanzend
studioweiB (RAL 9016 gldnzend
studioweiB (RAL 9016 glanzend

)
)
)
studioweiB (RAL 9016 glénzend)

HTRRUu 210.021#27 + (1746/10-84)
HTRRUu 210.021#27 + (1746/10-84)
HTRRUuU 210.021#27 + (1746/10-84)
HTRRUu 210.021#27 + (1746/10-24G)

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure  aktivweiB (RAL 9016 glénzend) HTRRUu 210.021#59 nicht erforderlich
MERTEN 1-M/Atelier-M aktivweiB (RAL 9016 glanzend) HTRRUu 210.021#59 nicht erforderlich
MERTEN D-Life lotosweiB (RAL 9016) HTRRUu 210.021#27 + MEG4500-6035
PEHA Standard arctic HTRRUu 210.021#27 + (D 80.670 ZV AW)

*) bei der Montage sind 4 Kunststoffnasen an der Rahmenrtickseite zu entfernen

** es folgt ggf. eine Farbtondnderung des Herstellers JUNG von alpinweiB von RAL 9010 auf RAL 9016

HINWEIS: Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton ,&hnlich RAL 9010 ausgefihrt, fiir den die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen verwenden.
Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weiBen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weiBen Deckeln integriert werden
kénnen. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu priifen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflachenbeschaffenheiten (matt/gldnzend). Aus Designgriinden sollte der
Deckel des Reglers die gleiche Oberflache haben. Fiir geringe Farb- und Oberflachenabweichungen sowie Passgenauigkeit (ibernehmen wir keine Gewéhr. Bei Installation in
Mehrfachrahmen sind Temperaturregler immer an unterster Stelle zu montieren.

,»50 x 50-Regler“: Die Gehausedeckel der 50x50-Regler haben das KantenmaB 50 x 50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung von 50 x 50 mm-Zwischenrahmen nach
DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom GroBhandel zu bestellen. Die Bestell-
nummer des zum jeweiligen Schalterprogramm passenden Zwischenrahmens kann man der Spalte ,Fiir Adaption von HTRRUu in GréBe ,50 x 50‘“ entnehmen.

,»55 x 55-Regler“: Die Gehausedeckel der 55 x 55-Regler haben das KantenmaB 55 x 55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das InnenmaB 55 x 55 mm. Somit lassen
sich die 55 x 55-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob der 55 x 55-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm
passt, kdnnen Sie der Spalte ,Adaption in Schalterprogramme (55 x 55)* entnehmen (HTRRUu 210.021#xx).

Alle Angaben bzgl. Programme und Art.-Nr. der Schalterhersteller Stand 12/2022. | Alle Angaben ohne Gewihr. | Technische Anderungen vorbehalten.
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FUSSBODEN- BZW. OBERFLACHENTEMPERATURREGLER
ELEKTRONISCH MIT FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /
WAND- UND DECKENHEIZUNG /KACHELOFEN) HTRRB

AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

Design: Berlin 2000 Temperaturregelung (z. B. Elektro-
" Oberflachenbeschaffenheit: matt heizung) fiir FuBboden-, Randzonen-,
0 Farbe Gehause: reinweiB, hnlich RAL 9010 EAZ‘:SHZ(')TTJ%Veaer?gﬁglzuﬁzgeéozfﬁ”
. g Matt?rlal Geh&use: Kunststoff ABS Temperiersysteme.
./f“‘“\ Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz
~ Umgebungstemperatur: 0...30°C Hinweis: Die Flhlerleitung ist im
’k Lagertemperatur: -20...+70°C Schutzrohr zu verlegen. Die Parallelver-
are N\ Zuldssige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend ~ 189ung mit wechselspannungfiihrenden
\a Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Leitungen ist unzuldssig.
Montage / Befestigung: Aufputz- /Wanqmontage FuBbodentemperaturregler
(4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) mit Uhr: HTRRBU-110.021
Schutzart: IP-30 FuBbodentemperaturregler fiir
Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage Verteilereinbau:
Sicherheit und EMV: gemaB DIN EN 60730 ITR 79 Serie (Anlagentechnik)
max. Schaltstrom: 13 (2 A
max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz
min. Schaltspannung: 230 VAG, 50 Hz
Schaltleistung: 3000 W
Schaltelement: Relais
Schaltkontakt: SchlieBer
Ausgangssignal: 230 VAC, 50 Hz
Fiihler: extern NTC
Fiihlerbruch- und Fiihlerkurz- Heizung wird abgeschaltet
schluss-Sicherung:
Regelfunktion: Heizen
Hysterese: ca. 1K
Ausstattung allgemein: Anzeige ,Heizen“; mechanische
Bereichseinengung; 3000 W Schalt-
leistung, flir Elektrodirektheizungen,
Natursteinheizung; Schalter Ein/Aus;
AuBeneinstellung
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
HTRRB-011.010 DA400000 Ausstattung allgemein: FuBbodentemperaturregler mit q
Fernfiihler HF-8/4-K2 4m, Merkziffernskala 1...6 "
Regelbereich: 10...60 °C
— Hinweis: Als Ersatz fiir den Typ HTRRB-010.310 kann der
Einstellbereich mit der mecha)r/fi)schen Bereichseinengung _-
aufz. B.10...40°C angepasst werden.
HTRRB-011.410 DA400100 Ausstattung allgemein: Kachelofen-Oberflachentem-

77
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peraturregler mit Fernflihler HF-5/4-K3 4m; Skala Grad

Celsius; Schwellpfeil

Regelbereich: 20...80 °C
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FUSSBODEN- BZW. OBERFLACHENTEMPERATURREGLER
ELEKTRONISCH MIT FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /
WAND- UND DECKENHEIZUNG /KACHELOFEN) HTRRB

AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 2000

ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG

HF-8/4-K2 68000370 Ausstattung allgemein: Ersatzfiihler flir HTRRB-011.010
Umgebungstemperatur: —=5...+70°C

Schutzart: IP 65

Fiihler: NTC

Anschlusskabel: 4 m, PVC

HF-8/6-K2 68000368 Ausstattung allgemein: Ersatzflhler fiir HTRRB-011.010
Umgebungstemperatur: -5... +70°C

Schutzart: IP 65

Fiihler: NTC

Anschlusskabel: 6 m, PVC

HF-5/4-K3 (69031456 Ausstattung allgemein: Ersatzfiihler flir HTRRB-011.410
- Umgebungstemperatur: =50 ...+ 150°C
Schutzart: IP 65
Fiihler: NTC
Anschlusskabel: 4 m, Silikon, H05SS-F <VDE> 2x0,75mm?

0

WP-01 (69990180 Ausstattung allgemein: Warmeleitpaste 2 ml; R > 1TQ/cm, silikonfrei
i Warmeleitfahigkeit: > 0,7W/mK
i Umgebungstemperatur: —40... +150°C
THF (1809515 Ausstattung allgemein: Schutzhilse fiir Estrichmontage
,.ﬁ-“-s’ (fur Hiilsenfuhler HF @ 7,7, z. B. HF-8/4-K2 bzw. HF-8/6-K2), Kupfer
ABBILDUNGEN
HTRRB THF
=D ¥
_A o g Y
3lo .o ~ : %lv ° _ = = i
e : : 2 °
o
. 20415 g
= 117-5 =
78,3 .- 25,5
HF-8/4-K2 4000
)
[e9]
N
BN
N A

87,/ Kunststoff
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FUSSBODENTEMPERATURREGLER ELEKTRONISCH MIT UHR
UND FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG / WAND- UND
DECKENHEIZUNG) HTRRBU

AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 3000

EERE

TECHNISCHE DATEN

Design:
Oberflachenbeschaffenheit:
Farbe Gehéduse:

Material Gehduse:
Betriebsspannung:
Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:

Zulassige Luftfeuchte:
Elektrischer Anschluss:
Montage / Befestigung:

Schutzart:
Schutzklasse:
Sicherheit und EMV:
max. Schaltstrom:

max. Schaltspannung:
min. Schaltspannung:
Schaltleistung:
Schaltelement:
Schaltkontakt:
Ausgangssignal:
Fiihler:
Regelfunktion:
Regelbereich:
Hysterese:
Anzeigeart:

Ausgang Temperaturabsenkung:

Berlin 3000

matt

reinweiB, dhnlich RAL 9010
Kunststoff ABS

230 VAC, 50 Hz

0...30°C

-20...+70°C

max. 95 % r. H., nicht kondensierend
Schraubklemmen 0,5...1,5 mm?

Aufputz-/Wandmontage oder mittels
Adapterplatte auf UP-Dose

IP 30

Il, nach entsprechender Montage
gemas DIN EN 60730

Heizen (Klemme 4) 13 (2) A,
Uhrenausgang (Klemme 3) 100mA

230 VAC, 50 Hz

230 VAG, 50 Hz

Klemme 4: 3000 W, Klemme 3: 23 W
Relais

SchlieBer

schaltend (230 VAC, 50 Hz)
extern, NTC

Heizen

10...42°C

ca. 1K

Symbol-Display

schaltend (230 VAC, 50 Hz),
flr Pilotfunktion

ANWENDUNG

Zeitabhéangige Temperaturregelung

(z. B. Elektroheizung) fur FuBboden-,
Randzonen-, Badezimmer-, Decken-,
Kachelofen-, Marmor- und Wandheizun-
gen bzw. Temperiersysteme.

Er kann als Master (Pilotregler) zur
Temperaturabsenkung anderer Regler
eingesetzt werden. Hierzu sind Regler
der Typenreihe FETR, RTBSU und
RTBSB als Slaves (Satellitenregler)
geeignet.

Hinweis: Die Fiihlerleitung ist im
Schutzrohr zu verlegen. Die Parallelver-
legung mit wechselspannungfiihrenden
Leitungen ist unzuldssig.

Von mechanischen Schaltuhren be-
kannte Programmierweise fir jeden Tag
mittels ,elektronischer Reiter”. Kleinste
Schaltzeit 15 min.

Ausstattung allgemein:
Pilotfunktion; ECO-Funktion;
ECO-Wert einstellbar; Anzeige

,ECO“; Anzeige ,Ein/Aus”; Anzeige
,Heizen; Kindersicherung; Gang-
reserve (ca. 4—7 Tage); Lernfunktion;
Ventilschutz; Urlaubseinstellung;
Partyeinstellung; automatische
Sommer-/Winterzeitumstellung;
mechanische Bereichseinengung;
Taste Absenken/Komfort/Automatik;
AuBeneinstellung; Bedienung tiber
Direktwahltasten; Taste Ein/Aus; Taste
Info; Taste Partyfunktion;

Taste Urlaubseinstellung

TYP/FOTO
HTRRBu-110.021

Zubehdr: Klemmenleisten: VOOPL passende Ventilstellantriebe: ZBOOA-010.1xx

68 alre Katalog 2023

ART.-NR.
MAG00400

AUSSTATTUNG

mit Hintergrundbeleuchtung

SCHALTBILD

EURO/WG

Elektronik
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FUSSBODENTEMPERATURREGLER ELEKTRONISCH MIT UHR
UND FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /WAND- UND

DECKENHEIZUNG) HTRRBU
AUFPUTZ - DESIGN BERLIN 3000

ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG

Jz-17 MN990001 Ausstattung allgemein: Adapterplatte zur Montage auf Unterputzdosen
: (inkl. Befestigungsschrauben zur des Reglers auf die Adapterplatte)
[¢ Oberflachenbeschaffenheit: matt
; Farbe: reinweiB, dhnlich RAL 9010
Material: Kunststoff ABS

HF-8/4-K2 58000370 Ausstattung allgemein: Ersatzflhler fir HTRRBu-110.021
Umgebungstemperatur: -5... +70°C

Schutzart: IP 65

Fiihler: NTC

Anschlusskabel: 4 m, PVC

HF-8/6-K2 68000368 Ausstattung allgemein: Ersatzfihler fir HTRRBu-110.021
Umgebungstemperatur: -5...+70°C

Schutzart: IP 65

Fiihler: NTC

Anschlusskabel: 6 m, PVC

EURO/WG

WP-01 69990180 Ausstattung allgemein: Warmeleitpaste 2 ml; R > 1TQ/cm, silikonfrei
Umgebungstemperatur: —40 ... +150°C
THF (1809515 Ausstattung allgemein: Schutzhiilse fiir Estrichmontage
o (fur Hilsenfthler HF @ 7,7, z. B. HF-8/4-K2 bzw. HF-8/6-K2), Kupfer
ABBILDUNGEN
HTRRBu-110.XXX Jz-17
S & b "
O D i}
o D D Iy
(@ d D I
o~ V\‘ ~
o) — o —
ve]
3,7 N
88,5 26
110 =
Werkseinstellung: HF-8/4-K2 THF
= Absenktemperatur 1.7 #10+0.5
= permanente Anzeige der Zgit 4000
= Programmanzeige mittels Schaltsegmenten 1
aktiviert A

= Kindersicherung deaktiviert

= automatische Sommer /Winter-Zeitumstellung
aktiviert )

= Ventil- und Pumpenschutz deaktiviert

= Lernfunktion deaktiviert

= Komfortzeiten:
Mo.—Fr. 5:00-9:00/16:00—-22:00 Uhr,
Sa. So. 6:00—22:00 Uhr

= Fiihlerbruch- und -kurzschluss-Sicherung:
Bei Flihlerbruch oder Fihlerkurzschluss wird die
Heizung mit einer Einschaltdauer von 30 % ange-
steuert um ein Auskuhlen oder Frostschaden im
Raum zu vermeiden. Temperaturen unter —20°C @
werden ebenfalls als Flhlerbruch ausgewertet
und die Notlauffunktion wird ausgeldst. 87,7 Kunststoff

28

17-5

20+1.5
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FUSSBODENTEMPERATURREGLER
ELEKTRONISCH MIT FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /
WAND- UND DECKENHEIZUNG) FETR/RTERU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

alre

TECHNISCHE DATEN

Design:
Material Gehause:

Betriebsspannung:
Lagertemperatur:
Zuldssige Luftfeuchte:
Elektrischer Anschluss:

Montage / Befestigung:

Schutzart:
Schutzklasse:
Sicherheit und EMV:
max. Schaltspannung:
min. Schaltspannung:
Schaltelement:
Schaltkontakt:
Ausgangssignal:
Fiihler:

Fiihlertyp (extern):

Fiihlerbruch- und Fiihlerkurz-
schluss-Sicherung:

Fiihlerleitung verldngerbar bis:
Regelfunktion:
Hysterese:

Ausstattung allgemein:

Eingang Temperaturabsenkung:

Berlin UP

Kunststoff PC (FETR)
Kunststoff PA6 (RTERU)

230 VAC, 50 Hz
-20...+70°C
max. 95 % r. H., nicht kondensierend

Schraubklemmen (FETR)
Schraub-Steckklemmen (RTERU)

in UP-Dose — mit passendem Deckelset
in nahezu alle Schalterprogramme adap-
tierbar (tiefe UP-Dose empfohlen)

IP 30

Il, nach entsprechender Montage
gemdB DIN EN 60730

230 VAC, 50 Hz

230 VAG, 50 Hz

Relais

SchlieBer

schaltend (230 VAC, 50 Hz)
extern bzw. intern/extern (Wachter)
HF-8/4-K2

Heizung wird abgeschaltet

50 m mit min. 0,5 mm? doppelt isoliert
Heizen

<1 K (FETR)
1,5 K (RTERU)

ECO-Funktion; Anzeige ,Absenkung*
(FETRY); Anzeige ,Heizen*

ca. 5 K (230 VAC, 50 Hz)

ANWENDUNG

Temperaturregelung (z. B. Elektro-
heizung) flir FuBboden-, Randzonen-,
Badezimmer-, Decken-, Kachelofen-,
Marmor- und Wandheizungen bzw.
Temperiersysteme, FuBbodendirekt-
heizung.

Absenkung: Bei diesen Unterputzreglern
kann die Temperatur um 5 K abgesenkt
werden. Hierzu wird auf die Klemme
Uhreneingang mittels eines externen Pi-
lotreglers oder einer externen Schaltuhr
L1 Potential geschaltet.

Hinweis: Die Fiihlerleitung ist im
Schutzrohr zu verlegen. Die Parallelver-
legung mit wechselspannungfiihrenden
Leitungen ist unzuldssig.

Die Varianten 55 x 55 mm passen op-
tisch perfekt ohne Zwischenrahmen in
viele Schalterprogramme 55 x 55 mm.

Die Varianten 50 x 50 mm passen
mittels Zwischenrahmen in nahezu alle
Schalterprogramme.

Ubersicht der moglichen
Kombinationen und Zwischenrah-
men Seite 73.

TYP/FOTO

RTERU-010.715#00

RTERU-010.715#21

A
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ART.-NR.

UN110100

UN110109

AUSSTATTUNG

Ausstattung allgemein: FuBbodentemperaturregler; mecha-
nische Bereichseinengung; Schalter Ein/Aus; AuBeneinstellung;
Bauschutzkappe; Beriihrungsschutzabdeckung;

Merkziffernskala *...6

Umgebungstemperatur: 0.... 35 °C

max. Schaltstrom: 10 (1,5) A
Schaltleistung: 2300 W
Regelbereich: 10 ... 50 °C

SCHALTBILD

Lieferumfang: Regler, Fernfiihler 4m
Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)*) und

gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-035.xxx, z. B.:
Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-035.000
Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-035.100

wie RTERU-101.715#00 jedoch Lieferumfang: Regler, Fern-
flhler 4m, alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abdeckung 50 x 50
mm reinweis (dhnlich RAL 9010), gldnzend

EURO/WG




FUSSBODENTEMPERATURREGLER
ELEKTRONISCH MIT FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /
WAND- UND DECKENHEIZUNG) FETR/RTERU
UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

7
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TYP/FOTO

FETR 101.700#07

P

FETR 101.715#00

)

FETR 101.715#21

b
u
la-

(=

FETR 101.716#00

(=

ART.-NR.

UNO30000

UA030119

UNO30109

UA030502

AUSSTATTUNG SCHALTBILD

Ausstattung allgemein: FuBbodentemperaturregler; Innenein-
stellung; Merkziffernskala 1...6

Umgebungstemperatur: 0...40°C

max. Schaltstrom: 16 (2) A

Schaltleistung: 3680 W

Regelbereich: 10...60°C

Lieferumfang: Regler, Fernfiihler 4m, Abdeckung

50 x 50 mm reinweiB (&hnlich RAL 9010), gldnzend

Ausstattung allgemein: FuBbodentemperaturregler; mechani-
sche Bereichseinengung; Schalter Ein/Aus; AuBeneinstellung;
Bauschutzkappe; Beriihrungsschutzabdeckung; Merkziffernskala
1...5

Umgebungstemperatur: 0...40°C

max. Schaltstrom: 16 (2) A

Schaltleistung: 3680 W

Regelbereich: 10...50°C

Lieferumfang: Regler, Fernfiihler 4m

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm

(Deckelsets)) und gehéren nicht zum Lieferumfang.
Passende Set-Nr: JZ-005.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-005.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-005.100

wie FETR 101.715#00 jedoch Lieferumfang:
Regler, Fernflihler 4m, alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral), Abde-
ckung 50 x 50 mm reinweiB (dhnlich RAL 9010), gldnzend

wie FETR 101.715#00 jedoch Regelbereich 10 ... 42 °C (Merk-
ziffernskala 1... 4)

Deckelsets sind in mehreren Design-Varianten verfiigbar (siehe
separate Ubersicht ,alre-Unterputzprogramm

(Deckelsets)) und gehdren nicht zum Lieferumfang.

Passende Set-Nr: JZ-009.xxx, z. B.:

Deckelset 50 x 50 mm, reinweiB, glanz: JZ-009.000

Deckelset 55 x 55 mm, reinweiB, glanz: JZ-009.100
Komplettgerét mit alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) und Ab-
deckung 50 x 50 mm (reinweiB &hnlich RAL 9010, glénzend) auf
Anfrage.

280VI50Hz

EURO/WG

ZUBEHOR
HF-8/4-K2

HF-8/6-K2

ART.-NR.

(8000370

(8000368

69990180

(1809515

AUSSTATTUNG

Ausstattung allgemein: Ersatzfiihler fiir RTERU/FETR 101.7xx
Umgebungstemperatur: —5...+70°C

Schutzart: IP 65

Fiihler: NTC

Anschlusskabel: 4 m, PVC

Ausstattung allgemein: Ersatzfiinler fiir RTERU/FETR 101.7xx
Umgebungstemperatur: -5... +70°C

Schutzart: IP 65

Fiihler: NTC

Anschlusskabel: 6 m, PVC

Ausstattung allgemein: Warmeleitpaste 2 ml; R > 1TQ/cm, silikonfrei
Umgebungstemperatur: —40 ...+ 150°C

Ausstattung allgemein: Schutzhlse fiir Estrichmontage
(fur Hilsenfthler HF @ 7,7, z. B. HF-8/4-K2 bzw. HF-8/6-K2), Kupfer

EURO/WG
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FUSSBODENTEMPERATURREGLER

ELEKTRONISCH MIT FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /
WAND- UND DECKENHEIZUNG) FETR/RTERU

UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

ZUBEHOR

ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG

VW000025 Ausstattung allgemein: alre-Rahmen ,Berlin“ (neutral) fir alle Regler Unterputz mit Abdeckung
50 x 50 mm

Design: Berlin

Oberflachenbeschaffenheit: glanzend

Farbe: reinweiB3, dhnlich RAL 9010

Material: Kunststoff PC

JZ-090.900

JZ-090.910 V000010 wie JZ-090.900 jedoch Farbe perlweiB, ahnlich RAL 1013

JZ-090.100 VW000048 wie JZ-090.900 jedoch fiir alle Regler Unterputz in Kombination mit Abdeckung 55 x 55 mm

ALRE-UNTERPUTZPROGRAMM (DECKELSETS)

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 80 X 50 MM /B-J REFLEX SI/SI LINEAR

BASISSTYP Deckelset 50x50 mm Deckelset 50x50 mm Deckelset 50x50 mm EURO/WG
REINWEISS (RAL 9010) REINWEISS (RAL 9010) PERLWEISS (RAL 1013)
GLANZ (JZ-xxx.000) MATT (JZ-xxx.001) GLANZ (JZ-xxx.010)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.

FETR 101.715#00  JZ-005.000 UN990003_ J7-005.001 UN990006 J7-005.010 UN990009

FETR 101.716#00  JZ-009.000 UN990004 J7-009.001 UN990007 J7-009.010 UN990010

RTERU 010.715#00 JZ-035.000 UN990169 J7-035.001 UN990193 J7-035.010 UN990177

BASISSTYP Deckelset 50x50 mm Deckelset 50x50 mm EURO/ Deckelset BUSCH-JAEGER EURO/
VERKEHRS-/STUDIO- VERKEHRSWEISS WG REFLEX SI/SI LINEAR WG
WEISS (RAL 9016) GLANZ (RAL 9016) MATT REINWEISS (RAL 9010)
(JZ-xxx.020) (JZ-xxx.021) GLANZ (JZ-xxx.200 / BJ)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.

FETR 101.715#00  JZ-005.020 UN990075 J7-005.021 UN990104 - -

FETR 101.716#00  JZ-009.020 UN990076 J7-009.021 UN990106 - -

RTERU 010.715#00 JZ-035.020 UN990185 JZ-035.021 UN990201 JZ-035.200 / BJ G9990499

In UP-Dose in nahezu alle Schalterprogramme adaptierbar.

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 55 X 55 MM

BASISSTYP Deckelset 55x55 mm Deckelset 55x55 mm Deckelset 55x55 mm EURO/WG
REINWEISS (RAL 9010) REINWEISS (RAL 9010) PERLWEISS (RAL 1013)
GLANZ (JZ-xxx.100) MATT (JZ-xxx.101) GLANZ (JZ-xxx.110)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.

FETR 101.715#00  JZ-005.100 UN990012 JZ-005.101 UN990015 J7-005.110 UN990018

FETR 101.716#00  JZ-009.100 UN990013 JZ-009.101 UN990016 J7-009.110 UN990019

RTERU 010.715#00 JZ-035.100 UN990173 J7-035.101 UN990197 J7-035.110 UN990181

BASISSTYP Deckelset 55x55 mm EURO/ Deckelset 55x55 mm B EURO/
VERKEHRS-/STUDIOWEISS WG ANTHRAZIT, MATT FUR WG
(RAL 9016) GLANZ (JZ-xxx.120) GIRA (JZ-xxx.141)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.

FETR 101.715#00  JZ-005.120 UN990091 SONDERFARBEN

SOWIE DIE FARBEN
FETR 101.716#00  JZ-009.120 UN990092 J7-009.141/Gl UN990122 ANTHRAZIT UND
RTERU 010.715#00 JZ-035.120 UN990189 J7-035.141/Gl UN990205 ALU AUF ANFRAGE.

ALLE BASISTYPEN UND PASSENDE DECKELSETS 70 X 70 MM

BASISSTYP

Deckelset 70x70 mm
REINWEISS (RAL 9010)

Deckelset 70x70 mm
PERLWEISS (RAL 1013)

EURO/

Deckelset 70x70 mm

EURO/

WG VERKEHRS-/STUDIOWEISS WG

GLANZ (JZ-xxx.400) GLANZ (JZ-xxx.410) (RAL 9016) GLANZ (JZ-xxx.420)
Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr. Deckelset Art.-Nr.
RTERU 010.715#00 JZ-035.400 UN990143 JZ-035.401 UN990147 JZ-035.420 UN990151
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HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9010 ADAPTION mittels ADAPTION
(Oberflachenbeschaffenheit) Deckelset ,,55 x 55 oder  ,,50 x 50 méglich mit...
»,70 X 70“ méglich (ohne  (Zwischenrahmen vom Schal-
Zwischenrahmen) terhersteller erforderlich)
BERKER S.1 polarweiB (matt) X 11091919
BERKER S polarweiB (gldnzend) X 1109 90 89
BERKER Arsys polarweif (glanzend) 1108 01 69
BERKER B.3 Alu/polarweiB (matt) X 11091919
BERKER B.3 Alu/polarweiB (glanzend) X 1109 90 89
BERKER B.7 Glas/polarweiB (matt) X 110919 19
BERKER B.7 Glas/ polarweiB (gldnzend) X 1109 90 89
BERKER 0.1/ Q.3 polarweiB (samt) 1109 60 79
BERKER K.1 polarweiB (gldnzend) 1108 71 09
BUSCH-JAEGER Reflex SI/ Sl Linear alpinweiB (glanzend) 1746-214-101
BUSCH-JAEGER Busch-balance SI alpinweiB (glanzend) X 1746-914-101
BUSCH-JAEGER impuls alpinweiB (glénzend) 1746/10-74
BUSCH-JAEGER solo/future/axcent usw. studioweiB — siehe RAL 9016 unten
Elso Joy reinweiB (glanzend) X 363084
Elso Fashion/Riva/Scala reinweiB (gldnzend) 203084
GIRA Flachenschalter reinweiB (gldnzend) X 0282 112
GIRA (System 55) Standard/E 2 reinweiB (seidenmatt) X 0282 27
GIRA (System 55) Standard/E 2 reinweiB (gl&nzend) X 0282 03
GIRA (System 55) E22 reinweiB (glanzend) X 0282 03
GIRA (System 55) Event reinweiB (seidenmatt) + Opak... X 0282 27
GIRA (System 55) Event reinweiB (glanzend) + Opak... X 0282 03
GIRA (System 55) Esprit reinweiB (seidenmatt) + Glas, Alu ... X 0282 27
GIRA (System 55) Esprit reinweiB (gldnzend) + Glas, Alu ... X 0282 03
GIRA S-Color reinweiB (hochgldnzend) 0282 40
JUNG CD 500/CD plus alpinweiB (glanzend) CD 590 Z WwW
JUNG A 500/AS 500/A plus alpinweiB (gl&nzend) X A 590 ZWW
JUNG LS 990 alpinweiB (glanzend) X LS 961 ZWW
JUNG LS plus alpinweiB (Glas) X LS 961 ZWW
JUNG A creation alpinweiB (glénzend) X A 590 ZWW
JUNG LS Design alpinweiB (glanzend) X LS 961 ZWW
MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Pure polarweiB (matt) X 518119
MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, ~ polarweiB (gldnzend) X 518519
M-Pure
MERTEN (System Basis) 1-M/Atelier-M polarweif (glanzend) X 518519
MERTEN (System Fldche) Artec/Antik polarweiB (gldnzend) 5160 99
MERTEN 1-M/M-Smart/M-Plan/ aktivwei — siehe RAL 9016 unten
M-Pure/D-Life 0. Produktfinder
PEHA Standard reinweiB (gldnzend) 80.670.02 ZV
PEHA Dialog reinweiB (gldnzend) 95.670.02 ZV
PEHA Aura reinweiB (matt)/ Glas 20.670.02 zV
PEHA Badora reinweiB (glanzend) 11.670.02 2V
HERSTELLER PROGRAMM FARBE RAL 9016 ADAPTION ADAPTION

(Oberflachenbeschaffenheit)

in Schalterprogramme
(,55 x 55“ oder ,,70 x 70“)
maglich mit ...

»50x50“ moglich mit...
(Zwischenrahmen vom Schal-
terhersteller erforderlich)

BUSCH-JAEGER solo/future/future linear studioweiB (RAL 9016 gldnzend) 1746/10-84
BUSCH-JAEGER future linear studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-884
BUSCH-JAEGER impuls studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-774
BUSCH-JAEGER axcent studioweiB (RAL 9016 gldnzend) 1746/10-84
BUSCH-JAEGER carat (Glas, Bronze, Gold) studioweiB (RAL 9016 glédnzend) 1746/10-84
BUSCH-JAEGER alpha (nea/exclusive *) studioweiB (RAL 9016 glanzend) 1746/10-24G
BUSCH-JAEGER alpha (nea/exclusive *) studioweiB (RAL 9016 matt) 1746/10-24
MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure aktivweiB (RAL 9016 gldnzend) X 5185 25
MERTEN 1-M/Atelier-M aktivweiB (RAL 9016 glénzend) X 518525
MERTEN D-Life lotoswei (RAL 9016) X MEG4500-6035
PEHA Standard arctic D 80.670 2V AW

*) bei der Montage sind 4 Kunststoffnasen an der Rahmenrtickseite zu entfernen

HINWEIS: Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton ,&hnlich RAL 9010 ausgefihrt, fiir den die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen verwenden.
Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weiBen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weiBen Deckeln integriert werden
koénnen. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu priifen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche Oberflachenbeschaffenheiten (matt/gldnzend). Aus Designgriinden sollte der
Deckel des Reglers die gleiche Oberflache haben. Fir geringe Farb- und Oberflachenabweichungen sowie Passgenauigkeit ibernehmen wir keine Gewéhr. Bei Installation in
Mehrfachrahmen sind Temperaturregler immer an unterster Stelle zu montieren.

,»,50 x 50-Regler*: Die Gehdusedeckel der 50x50-Regler haben das KantenmaB 50 x 50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung von 50 x 50 mm-Zwischenrahmen nach
DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom GroBhandel zu bestellen. Die Bestell-
nummer des zum jeweiligen Schalterprogramm passenden Zwischenrahmens kann man der Spalte ,Nur fiir Adaption mittels Deckelset ,50 x 50‘“ entnehmen.

,»55 x 55-Regler: Die Gehausedeckel der 55 x 55-Regler haben das KantenmaB 55 x 55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das InnenmaB 55 x 55 mm. Somit lassen
sich die 55 x 55-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob der 55 x 55-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm
passt, kdnnen Sie der Spalte ,Adaption mittels Deckelset ,55 x 55‘“ entnehmen (x).

Alle Angaben bzgl. Programme und Art.-Nr. der Schalterhersteller Stand 12/2022. | Alle Angaben ohne Gewihr. | Technische Anderungen vorbehalten.

/3

Katalog 2023 alre



7
(@ HEIZTECHNIK

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON BERKER

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
RTERU ... in S.1 RTERU ... inB.3 RTERU ... inB.7 RTERU ... inK.1 RTERU ... in Arsys
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (F_!_AL)/ DECKELSET DECKELSET ZWISCHEN- EURO/
BERKER OBERFLACHE ALRE ART.-NR. RAHMEN WG
50X50*
RTERU-010.715#00 S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
- S.1/B.3/B.7 polarweiB (RAL 9010) matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
Ty
2 ..6 Arsys polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 1108 01 69
it iy Q.1/Q.3 polarweiB (RAL 9010) samt JZ-035.001 (50x50 matt) UN990193 110960 79
Standard K.1 polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 1108 71 09
S.1 weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
Arsys weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1108 01 02
INTEGRATIONS- - — _
BEISPIELE ) ]
; & o
l
RTERU ... in Reflex Sl RTERU ... in Busch- RTERU ... in future RTERU ... in solo RTERU ... in alpha nea
balance SI linear
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (F_!_AL)/ DECKELSET DECKELSET ZWISCHEN- EURO/
BUSCH-JAEGER OBERFLACHE ALRE ART.-NR. RAHMEN WG
50X50*
RTERU-010.715#00 Reflex SI/SI Linear alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.200/BJ UN990169 1746-214-101
. Busch-balance SI alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
Ty
. ..6 impuls alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 1746/10-74
o iy future linear/solo/ studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.020 (50x50 glanz) UN990185 1746/10-84
axcent/carat
Standard future linear studioweiB (RAL 9016) matt JZ-035.021 (50x50 matt) UN990201 1746/10-884
alpha nea studioweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.020 (50x50 glanz) UN990185 1746/10-24G
alpha nea studioweiB (RAL 9016) matt JZ-035.021 (50x50 matt) UN990201 1746/10-24
Duro 2000 SI/SI Linear weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746-212-101
future linear/solo/carat elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746/10-82
alpha nea elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746/10-22G
impuls elfenbeinweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 1746/10-72
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INTEGRATIONS-
BEISPIELE
RTERU ... in Joy RTERU ... in Fashion RTERU ... in Riva RTERU ... in Scala
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (F_t_AL)/ DECKELSET DECKELSET ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE ALRE ART.-NR. RAHMEN WG
50X50*
RTERU-010.715#00 reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
- perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
T
.‘ ﬁ Fashion/Riva/Scala reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 203084
e = = Fashion/Riva/Scala perlweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 203080

Standard

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON GIRA

INTEGRATIONS- —_—
BEISPIELE . Bl
5 £
RTERU ... in E2 RTERU ... in Event RTERU ... in RTERU ... in E22
Flachenschalter
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (F_R_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTERU-010.715#00 Standard 55/E2/E22/ reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
I 'F Standard 55/E2/E22/ reinweiB (RAL 9010) matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
¥ 6 S
oy Flachenschalter m reinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.400 (70x70 glanz) UN990143 nicht erforderlich
Standard 55/Event/ cremeweiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
Standard
anthrazit/ matt JZ/-035.141/GI UN990205 nicht erforderlich
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PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON JUNG

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
RTERU ... in AS 500 RTERU ... in A500 RTERU ... in A plus RTERU ... in A creation RTERU ... in LS-design
TYP ALRE PROGRAMM FARBE (F_!_AL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
JUNG OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTERU-010.715#00 AS 500/A500/A550/A alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
creation/A plus/A flow
o €D 500/CD plus alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 €D 590 Z WW
i 6 S LS 990/LS design/ w alpinweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.400 (70x70 glanz) UN990143 nicht erforderlich
R LS plus
AS 500 weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
Standard) CD 500/CD plus weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (5050 glanz) UN990177 5007
LS 990/LS design/ m weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.410 (70x70 glanz) UN990147 nicht erforderlich
LS plus

PRODUKTFINDER DECKELSETS ALRE
FUR SCHALTERPROGRAMME VON MERTEN

INTEGRATIONS-
BEISPIELE
RTERU ... in 1-M RTERU ... in M-Smart RTERU ... in M-Plan RTERU ... in Artec RTERU ... in Antik
TYP ALRE PROGRAMM MER- FARBE (RAL)/ DECKELSET DECKEL- ZWISCHEN- EURO/
TEN OBERFLACHE ALRE SET RAHMEN WG
ART.-NR. 50X50*
RTERU-010.715#00 1-M, Atelier-M/M-Smart,  polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.100 (55x55 glanz) UN990173 nicht erforderlich
M-Pure, M-Plan,
T M-Creativ
3 ﬁ 1-M, Atelier-M/M-Smart,  polarweiB (RAL 9010) matt JZ-035.101 (55x55 matt) UN990197 nicht erforderlich
o M-Pure, M-Plan,
. M-Creativ
1-M, Atelier-M/M-Smart,  aktivweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.120 (55x55 glanz) UN990189 nicht erforderlich
Standard M-Pure, M-Plan,
M-Creativ
D-Life m lotosweiB (RAL 9016) glanz JZ-035.420 (70x70 glanz)) UN990151 nicht erforderlich
System Flache: Artec, polarweiB (RAL 9010) glanz JZ-035.000 (50x50 glanz) UN990169 5160 99
Antik
1-M, Atelier-M/M-Smart,  weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.110 (55x55 glanz) UN990181 nicht erforderlich
M-Pure, M-Plan,
M-Creativ
System Fléche: Artec, weiB (RAL 1013) glanz JZ-035.010 (50x50 glanz) UN990177 5160 94

Antik
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FUSSBODENTEMPERATURREGLER

ELEKTRONISCH MIT FERNFUHLER (FUR FUSSBODENHEIZUNG /
WAND- UND DECKENHEIZUNG) FETR/RTERU

UNTERPUTZ — DESIGN BERLIN UP

ABBILDUNGEN

HF-8/4-K2 THF
4000

¥ 8
) IS E
@] _ _ —
A — | 5
&)
20+1.5 5
& 117-5
LS
N
97,7 Kunststoff
RTERU mit alre-Rahmen ,Berlin“ (#21 Typen) alre-Rahmen ,,Berlin“ (#21 Typen)

LT

mit Zwischenrahmen 50 x 50 mm

Beriihrungsschutzkappe mit Skala (bei FETR 101.700 mit
Inneneinstellung - Abb. dhnlich)
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STELLANTRIEB ,,STELLA“ 230V NC
FUR DEN AUTOMATISCHEN HYDRAULISCHEN ABGLEICH

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNG
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz ,Stella“ — der intelligent autonome
max. Leistungsaufnahme: 30W elektrothermische Stellantrieb 230 VAC
max. Einschaltstrom: ca. 013 A NC flr den automatischen adaptiven

hydraulischen Abgleich der Heizkreise

Farbe.Gehau?e: grau-orange eines Heizkreisverteilers in Flachenhei-
Material Gehause: Kunststoff PAG zungs- und Flchenkuhlungssystemen.
Umgebungstemperatur: 0...50°C
Lagertemperatur: -25...+60°C Sensoren an den Vor- und Riicklauf-
Zulissige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend ~€ilungen messen Temperaturunter-
Montaae / Befesti . M30x15 schiede und ein Algorithmus berechnet
ontage/betestigung: X1 fortlaufend die jeweils erforderliche
Schutzart: IP 54 Temperaturspreizung und die entspre-
Schutzklasse: Il chende Ventilstellung.
Sicherheit und EMV: gemas DIN EN 60730
durchschnittliche ca17W Stromlos geschlossen und mit Klapp-
Leistungsaufnahme: hebel zum entlasteten Aufschraupen
Bffnung-/ SchlieBzeit: ca. 3 min bzw. zum stromlosen manuellen Offnen
g ) ' i des Thermostatventils. Mit integrierter
Nennhub: 3,5 mm Vorlauftemperaturbegrenzung.
Funktionstyp: stromlos geschlossen
NennschlieBkraft: 110N
Anschlusskabel: 1m/2x0,34 mm?
TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG SCHALTBILD EURO/WG
ZB00A-010.185 (68990010 Stellantrieb fiir automatischen hydraulischen Abgleich N
19
£
L
SET 31 \VW000046 Set fir den vollautomatischen hydraulischen Abgleich bestehend
aus 5 Aufputz-Raumthermostaten, 1 Klemmenleiste und
6 Stellantrieben.
bbbkl
SET 32 V000047 Set flir den vollautomatischen hydraulischen Abgleich bestehend
aus 5 Unterputz-Raumthermostaten, 1 Klemmenleiste und
6 Stellantrieben.
ABBILDUNGEN KURZBESCHREIBUNG
822 3 a7 = Kombinierbar mit handelstiblichen Zweipunkt- Raumtemperatur-

reglern (elektromechanisch, elektronisch, PWM)

= fiir Heiz- und Kiihlsysteme

= mit Klapphebel zum entlasteten Aufschrauben bzw. zum stromlosen
manuellen Offnen des Thermostatventils

= Temperatursensoren geeignet flir Fldchenheizungsrohre aus Kunst-
stoff, Metall oder Kombinationen daraus mit AuBendurchmessern
von 12 bis 20 mm

= erfasst die Vor- und Riicklauftemperatur eines Heizkreises

= die von Stella errechneten Solltemperatur-Spreizungen sind varia-
bel und abhéngig vom Nutzerverhalten und der Systemumgebung

= jede beliebige Ventilposition zwischen AUF und ZU kann angefahren
und gehalten werden

527 295 s 25 = zum Positionieren des Ventilhubs wird mit einem Dehnstoffelement

und einem Wegemesssystem gearbeitet

T4.2
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ELEKTROTHERMISCHE VENTILSTELLANTRIEBE

FUR HEIZUNGS-, LUFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

HEIZTECHNIK

TECHNISCHE DATEN

Farbe Gehéuse:
Material Gehause:

reinweiB, ahnlich RAL 9010
Kunststoff PC, GF (20 %)

ANWENDUNG

AuBerst kompakte Ausfiihrung:
Schnell und bequem montierbar
infolge schlanker Formgebung im Be-

Umgebungstemperatur: 0...50°C reich der Befestigungsmutter.
Lagertemperatur: -20...470°C

Zuldssige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend Montage in beliebiger Lage:

Montage / Befestigung: M30x1,5 Seitliche Drainagebohrungen fiihren
Schutzart: IP 42 eventuell anfallendes Leckwasser vom

Schutzklasse:
Sicherheit und EMV:

Il
gemdB DIN EN 60730

VentilstéBel ins Freie ab und vermeiden
so die Beschadigung des Antriebes.

durchschnittliche ca. 3W Zusatzliche Ventiliberwachung:
Leistungsaufnahme: Durch zwei zusatzliche seitliche
Offnung-/SchlieBzeit: ca. 4 min Sichtfenster I4sst sich die jeweilige
Nennhub: 3mm Ventilstellung visuell einfach kontrollie-
Funktionstyp: stromlos geschlossen ren — funktioniert nicht in hangender
NennschlieBkraft: 90N Montageposition.

Anschlusskabel:
Ventilstellungsanzeige:

0,8 m/2x0,5mm?
2-fach (oben und seitlich)

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
ZB00A-010.100 H9100010 Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
max. Leistungsaufnahme: 70 W
Y max. Einschaltstrom: ca. 0,3 A
L g
ZB0O0A-040.100 H9100000 Betriebsspannung: 24 VDC oder 24 VAC

max. Leistungsaufnahme: 12 W
max. Einschaltstrom: ca. 0,5 A

-

N

W

Die Stellantriebe sind durch ihre Befestigung von M 30 x 1,5 und ihre Charakteristik (stromlos geschlossen) unter anderem passend fiir folgende
Ventil- und Verteilerfabrikate: Beulco, Empur, Heimeier, Kamo, Oventrop, Purmo, SBK, SKV, Strawa, Taconova, Watts

KURZBESCHREIBUNG:

Der Antrieb ist durch seine kompakte Bauweise sehr platzsparend.

Durch die verjiingte Bauform, speziell im Befestigungsbereich der Mutter, ist die Montage leicht handhabbar.

Das Befestigungskabel befindet sich nicht im Bereich der Befestigungsmutter. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit einer Bertihnrung mit heizwasser-filhrenden Vor-
richtungen geringer.

Da die Befestigungsmutter ein kontinuierliches Aufschrauben auf das Gewinde ermdglicht, ist, im Gegensatz zu Bajonett- und Schnappkupplungen, durch Zurtick-
drehen der Mutter um zwei bis drei Gewindegénge ein Offnen des Ventils im spannungslosen Zustand moglich.

Das Abflihren von austretendem Wasser erfolgt (iber ein Ableitsystem. Durch ein spezielles Design konnte auf Dichtungen verzichtet werden.

DIE DOPPELTE STELLUNGSANZEIGE BIETET FOLGENDE VORTEILE:

Die obere Anzeige bietet die Mdglichkeit einer optischen oder, bei schlechten Sichtverhéltnissen, fuhlbaren Funktionspriifung des Antriebes.

Die unteren Sichtfenster ermdglichen eine zusdtzliche Kontrolle, ob das zu betétigende Ventil die Hubbewegung des Antriebes nachvollzieht.

Bei Beginn der Heizperiode kommt es hin und wieder vor, dass VentilstoBel ,kleben” bleiben. Durch die zusétzliche Anzeige ist es daher moglich festzustellen, ob
beim Nicht — Offnen des Ventils die Ursache beim Antrieb oder beim Ventil zu suchen ist. Dies ist jedoch bei hdngender Montage nicht méglich.

ABBILDUNGEN STELLANTRIEB MIT AUSGEFAHRENEM STOSSEL

639 Stellungsanzeige

A

57

max.3

— Stellungsanzeige
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7
(@ HEIZTECHNIK

KLEMMENLEISTE FUR HEIZKREISVERTEILER
FUR 6 ODER 8 RAUMTHERMOSTATE

TECHNISCHE DATEN

Oberflachenbeschaffenheit:

Farbe Gehduse:

Material Gehduse:
Betriebsspannung:

Umgebungstemperatur:

Lagertemperatur:
Zulassige Luftfeuchte:

Elektrischer Anschluss:

Schutzart:
Montage / Befestigung:

Schutzklasse:
Regelfunktion:
Ausstattung allgemein:

Oberteil gldnzend, Unterteil matt
Oberteil transparent, Unterteil anthrazit-
grau, ahnlich RAL 7016

Kunststoff PC

230 VAC/50 Hz

-10...+50°C

-20...470°C

max. 95 % r. H., nicht kondensierend
Federsteckklemmen

0,75 mm? — 1,5 mm? bei starren
Leitungen

0,5 mm? — 1 mm? bei flexiblen Leitun-
gen

IP 20

komfortable und einfache Montage im
Heizkreisverteiler iber Hutschienen
(Normschiene oder Tragschiene EN
60715) oder MagnetfiBe
Aufputz-/Wandmontage mit 4 mit-
gelieferten Befestigungsschrauben oder

mittels optionalem Magnetbefestigungs-

set JZ-32

Il, nach entsprechender Montage
Heizen oder Kihlen

Anzeige Betriebsbereitschaft (Netzspan-

nung), Anzeige aktive Kandle, integrierte

Zugentlastung, Beschriftungsfelder

ANWENDUNG

Klemmenleiste flir Heizungsregler

mit oder ohne ECO-Funktion, auch

flir Heiz- /KiihIregler mit integriertem
Heiz- / Kiihlumschalter. Abhéngig vom
verwendeten Regler konnen Stellan-
triebe mit dem Wirksinn NC (normaly
closed/ stromlos geschlossen) oder
NO (normaly open/stromlos offen) an-
geschlossen werden.

Bei Einsatz von einem Uhrenregler
oder einer externen Schaltuhr kann
eine Master-Slave-Regelung gebildet
werden.

TYP/FOTO ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
VOOPL-216.176 DA480510 Ausstattung allgemein: Klemmenleiste im Gehduse zum Verdrahten von bis zu 6 Raum-
thermostaten und max. 12 Stellantrieben (Kanal 1-2: 1 Antrieb/Kanal 3: 4 Antriebe /Kanal
4—6: 2 Antriebe), Geratesicherung T3,15A/250V EinbaumaB @ 5 x 20 mm (sichert eben-
ﬁ falls die Stromkreise der angeschlossenen Regler und der Ventilantriebe)
VOOPL-318.178 DA480520 Ausstattung allgemein: Klemmenleiste im Gehduse zum Verdrahten von bis zu 8 Raum-
thermostaten und max. 16 Stellantrieben (Kanal 1—2: 1 Antrieb/Kanal 3, 5—8: 2 Antrie-
S be/Kanal 4: 4 Antriebe), Gerétesicherung T3,15A/250V EinbaumaB @ 5 x 20 mm (sichert
ebenfalls die Stromkreise der angeschlossenen Regler und der Ventilantriebe)
weitere / &hnliche Artikel: Klemmenleiste fir Heizen und Kithlen VOORL im Bereich Klimatechnik ab Seite 163
Zubehdr: passende Ventilstellantriebe ZBOOA
ZUBEHOR ART.-NR. AUSSTATTUNG EURO/WG
JZ-32 BN990005 Ausstattung allgemein: Magnetbefestigungsset zur einfachen und sicheren Befestigung
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der Klemmenleiste VOOPL auf metallischen Untergrund (z.B. Heizkreisverteiler)



KLEMMENLEISTE FUR HEIZKREISVERTEILER
FUR 6 ODER 8 RAUMTHERMOSTATE
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ABBILDUNGEN
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